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GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES L.
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES-GGRD

SUNICIPALEDAD DE . . . 1
e "Dacenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres

I_ ] M A "Afia del Fontalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afic del Bicentenario del Congreso de la Repiblica del Perd”

Lima, 27 de Mayo del 2022
OFICIO N° D000216-2022-MML-GGRD-SITSE

Senor:

JUAN CARLOS PAZ CARDENAS

Director General de Administracion del Palacio Legislativo
Jr. Manuel Cuadros S/N cuadra 2 del Cercado de Lima

Presente.-

Atencidn:
ING. JUAN FLORES DEL CASTILLO
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Asunto : Resultado de la inspeccidn ocular a las instalaciones del Congreso de
la Republica, ubicado Jr. Abancay cuadra 02 S/N - Plaza Simén
Bolivar S/N del Cercado de Lima

Referencia : DOCUMENTO SIMPLE N° 0077420-2022

Mediante el presente me dirjo a usted, para saludarlo cordialmente vy, en atencién al documento de la
referencia, mediante el cual solicita visita de orientacién en temas de seguridad de las instalaciones para
el Palacio Legislativo, ubicado Av. Abancay cuadra 02 S/N — Plaza Simdn Bolivar S/N del Cercado de Lima.

Al respecto, se [e manifiesta que la inspeccion ocular se ejecutd los dias 19, 20 y 23 de mayo del afio en
curse, emitiéndose €l Informe Técnico N° 1590-2022-MML-GGRD-SITSE, en la que el grupo inspector
concluye que las instalaciones del Congreso de la Republica, ubicado en Av. Abancay cuadra 02 S/IN -
Plaza Simdn Bolivar S/N, NO CUMPLE con [as condiciones de sequridad en edificaciones.

En este sentido, se remite copia original del Informe cnico, para conocimiento y fines.
Sin otro particular, hago propicia la oporfunidad de expresarle mi estima personal.

Atentamente,

Deocumento firmado digitalmente

BELANCA ROSA DIAZ CRUZ

SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES-GGRD
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N\
.‘}:-_‘:} u!ff/, %
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MUNICIPALIDAD DE ““Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres
Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

INFORME TECNICO N° 1590 - 2022 - MML-GGRD-SITSE

De

Asunto

Referencia

Fecha

Arq. BLANCA ROSA DIAZ CRUZ
Subgerente de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Arq. Maria del Rosario Salcedo Hermoza

Ing. Zonia Aidee Alipazaga Galarza

Ing. Maribel Gardenia Velasquez Gallegos

Ing. Jorge Augusto Aguilar Durand

Inspectores Técnicos de Seguridad de Edificaciones

Informe de Inspeccion ocular a las Instalaciones del
“CONGRESO DE LA REPUBLICA”

D/S N° 2022-0077420 de fecha 17-05-2022

Lima, 25 de mayo de 2022

Por el presente le informamos que los dias 19, 20 y 23 de mayo de 2022, el Grupo
Inspector que suscribe el presente informe, llevamos a cabo la Inspeccién ocular a las
Instalaciones del “CONGRESO DE LA REPUBLICA”, la misma que fue coordinada con
el Ing. Victor Castillo Dominguez, Jefe del Area de Ingenieria y Mantenimiento del

Congreso de la Republica.

. DATOS DEL “CONGRESO DE LA REPUBLICA”

1.1 Direccidn

1.2 Distrito

1.3 Provincia

1.4 Departamento
1.5 Giro

1.6 Area ocupada

1.7 Numero de pisos
1.9 Fecha de Inspeccion

Il. MARCO LEGAL

: Av. Abancay Cuadra 02 S/N° - Plaza Simén
Bolivar S/N°

: Cercado de Lima

: Lima

: Lima

: Servicio Parlamentario y Oficinas Administrativas

: 21,064.26 m2 aprox. Segln plano de ubicacién
alcanzado por el Area de Ingenieria y
Mantenimiento

: 03 pisos, 01 sétano y azotea (area técnica)

119, 20 y 23 de mayo de 2022.

2.1. Ley N° 29664 Sistema Nacional de Gestién de Riesgo de Desastre SINAGERD

2.2. D.S. N.°002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

2.3. Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE

2.4. Codigo Nacional Electricidad — CNE

lll. ANTECEDENTES

Con fecha 17-05-2022 el Director General de Administraciéon Sr. Juan Carlos Paz

Cardenas del Congreso

de la Republica solicita mediante el documento de la

referencia, una visita de orientacidn en temas de seguridad para el edificio de Palacio
Legislativo para verificar la Seguridad de la Infraestructura.
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Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Con fecha 19 de mayo de 2022, la Sub Gerencia de Inspecciones técnicas de
Seguridad en Edificaciones de la Gerencia de Gestién de Riesgo de desastres, nos
encarga al Grupo de Inspectores que suscribe el presente informe, realizar la
inspeccion ocular en campo a las instalaciones del “CONGRESO DE LA
REPUBLICA”.

Para tal efecto, se coordino con el Ing. Victor Castillo Dominguez, Jefe del Area de
Ingenieria y Mantenimiento del Congreso de la Republica, quien a su vez designo a
los Profesionales y técnicos que nos acompafarian, por especialidades.

Los Profesionales y Técnicos participantes que guiaron el recorrido de las
instalaciones fueron los siguientes, segun las especialidades:

Arquitectura : Arq. Juiia Vega Tapia y Arq. Christian Rivera Aguiiar
Estructuras : Ing. Soraya Jacobi Munoz
Seguridad - Arg. Rosa Cano lzquierdo
OPS. Angelo Martei Caceres
Electricidad : Ing. Héctor Cerrén Vilcapoma

Técnico José Maleno Caballero
Técnico Fortunato Saavedra Ambrosio

Cabe sefialar que se nos indicd que, seguin el Centro Nacional de Informacién Cultural,
el Palacio del Congreso ubicade en la Plaza de la Inquisicion (conocida como Plaza
Bolivar), ha sido considerado como uno de los Monumentos Histérico — Artisticos que
conforman el Patrimonio Monumental de la Nacion segin R.M. N°329-86-ED del 30-
06-1986.

Algunas areas se encontraban cerradas y otras atendiendo sus actividades por lo
gue no fue posible la intervencion.
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i L i M A Gerencia de Gestién del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

IV.DESCRIPCION DE LA EDIFICACION DEL “CONGRESO DE LA REPUBLICA”

El Congreso de la Republica se encuentra ubicado entre la Av. Abancay adyacente a
la Plaza Simon Bolivar, desde esta avenida hacia el lado derecho colinda con el Jr.
Junin y por el lado izquierdo con la Ca. Simon Rodriguez, asi mismo paralela a la Av.
Abancay se encuentra el Jr. Ayacucho, que sirve de estacionamiento, y el Jr.
Andahuaylas que sirve de acceso para visitantes.

4.1. Ubicacion del “CONGRESO DE LA REPUBLICA”

A
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Fuente: ICL

4.2. Accesos al objeto de inspeccién

El objeto de inspeccion tiene cuatro accesos/salidas:
Por Jr. Andahuaylas

Por el Psje. Simon Rodriguez

Por el Jr. Junin

Por la Av. Abancay

apow
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Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

4.3.

a

Por el Jr. Junin Por la Av. Abancay

Areas del “CONGRESOQ DE LA REPUBLICA”

La edificacion estd conformada por:

SOTANO
Un corredor desde donde se distribuyen:

Hall de la Presidencia

Muros arqueologicos

Sotano Sala Belaunde

Sétano Sala Haya de la Torre

Muros arqueoldgicos Sétano Sala Mariategui

Ambiente con salida hacia el Jr. Junin.

Estar Sétano de Oficialia mayor que viene desde el primer piso mediante
una escalera caracol.

El corredor conduce hacia la oficina de DGP y de alli a una salida hacia el
area libre.

A la altura del denominado ambiente se desarrolla un corredor donde se
encuentra el ascensor.

Servicio médico que sale al exterior por una puerta paralela al corredor.
Al salir del servicio médico se encuentra la Sala Maria Elena Moyano.
Contigua a esta se encuentra la peluqueria.

Servicios higiénicos de damas y varones

Cuarto de bombas
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— Sala Quifiones

— Al costado de la Sala Quifiones se tiene el Departamento de Relatoria y
Agenda.

—  Seguido del Area de Relatoria y Agenda.

— Sala de comunicaciones

— Analisis de Direccion de Comisiones

—  Area de Reproduccion de documentos 1.

— Ascensor

— En el corredor se encuentra la escalera que lleva hacia el primer piso.

— Area de Reproduccion de documentos 2.
== _

— Comedor de Congresistas
— Comedor de trabajadores
— Area de Prevencion y seguridad

PRIMER PISO

- Oficialia mayor

~  Sala Mariategui

— Sala Haya de la Torre

— Sala Belaunde

- Sala Basadre

— Ascensor- hall de ascensor
— Presidencia

— Sala Castilla

— Sala de Cronistas

—  Despachos varios
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L I M A Gerencia de Gestidn del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

— Sala Bolognesi

—  S8s.hh. de Damas parlamentarias
— Despachos varios

— Sala Javier de Luna Pizarro

- Sala Miguel Grau

— 8s. hh varones parlamentarios

- Hemiciclo de sesiones parlamentarias Galeria 1er nivel.
— Hall de los Pasos Perdidos

— Sala Manco Cépac

— Sala de Protocolo

- Hemiciclo Raul Porras Barrenechea

SEGUNDO PISO

— Sala Leoncio Prado
—  Despachos varios
- Ascensor
— Sala Mariano Santos
- Despachos varios
% — Escalera de evacuacion
] — Redes y comunicaciones
— Despachos varios
— Control de mando de equipo de aire acondicionado
— Escalera de evacuacion
— Despachos varios
— Biblioteca Cesar Vallejo
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-~ Estudio de grabacién Canal del CR

-~ Ss. hh de varones y damas y sobre este nivel una oficina administrativa
—  Despachos varios

— Comité de damas

— Comision de justicia y derechos humanos

— Oficina de Participacion ciudadana — Visita guiada
- Asesoria Com. Presupuesto

— Oficina de grabaciones y videos

— Antecedentes legislativos

— Coordinaciones C56

— Cuarto de camara

- Almacén de electricidad




RN

b

i

MUNICIPALIDAD DE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional
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Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

TERCER PISO

Despachos varios
Hemiciclo de sesiones parlamentarias Galeria 2do y 3er nivel nivel

. W

AZOTEA

Lugar donde se encuentra los condensadores de las diferentes areas.
Duchas de trabajadores
Sistema de ventilacion
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‘ MUNICIPALIDAD DE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

| L I M A Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

V. VERIFICACION A LAS INSTALACIONES DEL “CONGRESO DE LA REPUBLICA”

De lo verificado en la Inspeccién ocular de la edificacion se enumeran las
OBSERVACIONES en las diferentes especialidades y se detallan a continuacién:

01-

ARQUITECTURA

Planos

Presentar plano de ubicacion-iocalizacion actualizado segun realidad
inspeccionada firmado por arquitecto habilitado (RNE GE 020 Art.1, 2, 6 A)
y 8 A).

Presentar célculo de aforo detallado por ambientes y bloques indicar
normativa y compatibilizar con medios de evacuacion indice segun RNE A.
050, A.130 Art.22 (siempre que cumpla anchos minimos reglamentarios).
Colocar cartel de aforo por ambientes y el totai en ias puertas de acceso.

Presentar plano de distribucién (con mobiliario y cotas) debidamente
actualizado y segun realidad inspeccionada firmado por arquitecto
habilitado. (RNE GE 020 Art.1,2y 9)

Presentar plano de sefalizacién y/o evacuaciéon actualizada y segun
realidad inspeccionada firmado por arquitecto habilitado. (RNE GE 020
Art.1,2y 11)

AZOTEA

1. Sefalizacion. RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1

Senalizacién de seguridad (direccionales de salida, salida, en caso de
sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros) de tipo fotoluminiscente para
senalar las rutas de salida de la azotea.

Colocar sefializacion de salida y bajada en escaleras; colocar salida en
puertas que lleven al siguiente piso y escalera al costado de duchas en la
azotea.

16
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i L I M A Gerencia de Gestién del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

2. Vias de evacuacion

a. Puertas. RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 19-19.2.
- Colocar nombre a las puertas por donde se evacuan a los pisos inferiores.

b. Escaleras RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 22 y 23.
— Colocar barandas en escalinatas ubicada en varios puntos de la azotea.

— Colocar baranda en escalera ubicada al costado de duchas ubicadas en
la azotea lado del hemiciclo.

- Sefalizar las escaleras (al costado de duchas, escalera cerca de bandera
y escalinatas ubicadas en varias partes de la azotea. Estas se deben
sefalizar al inicio y final de los tramos.

— Retirar escalinata de madera ubicada al final de escalera junto a duchas
que impiden el transito fluido.

— Retirar escalera de madera muy deteriorada, ubicada en area con forma
triangular donde se ubica un condensador, al cual se accede por esta
escalera. Reemplazar por escalera tipo gato.

17
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— Retirar escalinatas de ma

ey
e

]

[

dera en mal estado.
e N
M,

et g

c. Rampas. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21

— Senfalizar la rampa al inicio y al final de la misma, ubicada en costado de
escalera de ingreso desde el tercer piso hacia la azotea y similares.

-

3. Luces de emergencia. RNE A.130 Art. 40.

Q‘ ~ Colocar luces de emergencia en la puertas y escaleras de la azotea de

manera tal que se ubiquen estratégicamente para sefalar la ruta de

. evacuacion.

i i et =

18
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4. Riesgo de caidas al vacio. RNE A.0O10Art. 35ayc

— Colocar baranda en aberturas con riesgo de caidas al vacio ubicada en el
area con forma triangular donde se ubica un condensador.

— Aumentar elementos donde las barandas no tienen la separacién normativa,
se debe aumentar un elemento longitudinal al final en la parte baja de las
barandas para evitar caidas al vacio y completar en lados faltantes.

— Colocar proteccidén a espacios abiertos en azotea que se encuentran en la
ruta de evacuacion.

19
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— Colocar protector contra caidas a ventanas ubicadas a nivel de piso de
azotea.

5. Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros. RNE GE.040 Art. 11
y 12.

— Colocar laminado a vidrios crudos en elementos con vidrios como ventanas,

mamparas, puertas que no sean de vidrios templados para que no caigan

en la ruta de evacuacion. Presentar constancia de vidrios templados e

indicar lugares de ubicacion, asi mismo presentar constancia o declaracion

jurada dei laminado de vidrios crudos e indicar area y iugares de ubicacion.

— Retirar o sujetar calaminas y elementos desprendidos de las cubiertas que
pueden caer en ia rufta de evacuacion. Sujetar canaletas adecuadamente
con abrazaderas y empernarlas ya que se encuentran sujetas con alambres.

20
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6. Acabados. RNEA.120Art. 5ayf A.070 Art. 14

— Nivelar pisos adoquinados y otros para evitar tropiezos en la ruta de
evacuacion y transito en la azotea.

— Reemplazar el piso de madera deteriorado cerca del espacio abierto.

21



MUNICIPALIDAD DE “*Afo del Fortalecimiento de la Socberania Nacional®

i
i
i L l M A Gerencia de Gestién del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

— Senalizar visiblemente con pintura de transito todos los desniveles que
ocasionen las tuberias, desniveles, elementos de acero colocados como
soportes sobre el piso.

q/

!
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TERCER PISO
1. Senalizacion. RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1
— Completar la sefalizacion de seguridad (direccionales de salida, salida,

riesgo eléctrico, extintores, otros) de tipo fotoluminiscente para sefalar las
rutas de salida del piso hacia las escaleras que evacuan hasta el primer piso.

- Colocar senaiizacion en subida en escaleras que saie de aimacéen y deposito
ubicado en nivel intermedio del Hemiciclo Raul Porras Barrenechea.

7
S

2. Vias de evacuacion

a. Puertas RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 19-19.2.

~ Sujetar puerta de dos hojas para que al transitar no se cierren y
obstaculicen la circulacion.

b. Escaleras RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 22 y 23.

-~ Senalizar gradas de la escalinata de ingreso al ambiente N° 327.

23
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—~ Completar baranda a escalera integrada de.evacuacion.

c. Pasadizos. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21.

— Reubicar en el mas breve plazo, el almacén instalado en el entretecho
del Hemiciclo Raul Porras Barrenechea (conocido como “covacha®),
obstaculizado en principio por las vigas de acero que lo sostienen, tanto
en la parte superior y en la inferior por las vigas que sobresalen del piso.

— Asi mismo la altura no es la reglamentaria ya que ese espacio no ha sido
disefiado para un almacén y no tiene las condiciones adecuadas.

— En este espacio se guardan equipos, materiales, artefactos, asi como
muebles y enseres, cajas, maderas y similares de condicién combustible.

— En tanto, se reubique el pasadizo debe contar con un ancho minimo de
/C_ 1.20m. y retirar los elementos que obstaculizan la circulacion.

- Sefalizar todos los desniveles con pintura amarilla de transito a nivel del
piso, se ubican huecos cubiertos con maderas y con cartones.
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~ Colocar en las vigas de acero protectores para evitar golpes de quienes
circulan por ese ambiente ya que no tiene la altura normativa.

d. Riesgo de desprendimientos en las rutas de evacuacién. RNE GE 040
ART.11Y 12

deterioro puedan caer en la ruta de evacuacién (pasadizos, escaleras y
similares).

@\ — Realizar mantenimiento (limpieza) a las cubiertas de teatinas que por

25



‘-3
é\? % MUNICIPALIDAD DE ““Afo del Fortalecimiento de la Scberania Nacional’

L i M A Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

— Proteger vidrios de vitrinas que puedan caer en la ruta de evacuacion a
la altura del ambiente N° 303.

— Reparar baldosa al costado de ambiente N° 341.

— Reemplazar las baldosas que presentan deterioro por humedad y/o por
estar quebradas y desniveladas ubicadas en los pasadizos a la altura de
los ambientes N° 303-305 y 306.

— Asi mismo Ias baldosas deterioradas ubicadas enire el ambiente N°356.

@- — Reemplazar las calaminas transparentes deterioradas (con huecos) para
% evitar que por su deterioro caigan sobre la ruta de evacuacion ubicadas

entre los ambientes N° 347-345,
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e. Rampas. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21

— Sedalizar la rampa al inicio y al final de la misma, ubicada frente al
ambiente N° 306 y 329 del tercer piso.

- Sefalizar rampa que accede del pasadizo hacia el ambiente N° 341,
acceso a escalera que va a la azotea y otra que baja hacia el almacén
(covacha)

— Asegurar baranda de rampa ubicada a la altura de los servicios higiénicos
y ambiente N° 303. Sefalizar inicio y final de rampa.

3. Acabados. RNEA.120Art. 5ayf

— Fijar la alfombra al piso y colocar sujetador en los filos a lo largo de los
despachos N°308-309-310, para que no cause tropezones en la ruta de
evacuacion.

— Colocar antideslizantes en ios desniveies de la alfombra para evitar
resbalones al iniciar la colocacion de alfombra frente al despacho N° 306
Q 3 hasta finalizar el pasillo del ambiente N° 310.
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— Reemplazar bloque de vidrio rotos en piso ubicado debajo del tablero
eléctrico.

- Reemplazar blogue de vidrio en el piso ubicado entre los ambientes N° 350
y 353.

4. Sistema de agua contraincendios. RNE A.130 Art. 99
— Retirar cajas ubicadas debajo de gabinete de manguera contraincendios
para que se maniobre sin obstaculos.

5. Sistema de rociadores. RNE A.130 Art. 162
- Presentar plano de evacuacion con dimensiones en la ruta de evacuacion
de cada escalera desde el lugar mas alejado hasta llegar al area de
seguridad, sea Ia via publica o el patio, teniendo en cuanta que no debe
superar 45m, de lo contrario debera implementar el sistema de rociadores.
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SEGUNDO PISO
1. Seifializacion. RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1

— Completar la sefalizacion de seguridad (direccionales de salida, salida,
riesgo eléctrico, extintores, otros) de tipo fotoiluminiscente para sefialar las
rutas de salida del piso hacia las escaleras que evacuan hasta el primer piso.

— Colocar sefalizacion en escaieras que indique hacia donde es la
evacuacion.

— Completar sefiales tipo bandera en el pasadizo, precisamente donde estan
los vanos que conducen hacia las rutas de evacuacion para ser identificados
facilmente por el usuario.

2

T o S e

2. Vias de evacuacién

a. Puertas RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 19-19.2.
— Sujetar puerta de dos hojas de la ventana para que al transitar no se
cierren y obstaculicen la circulacién en el corredor cerca al ambiente N°

236.
(*)\ - Reparar y sujetar los cables en el acceso/ salida del Area de television
_que obstaculizan el libre transito, en el am

biente N° 213.

\
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— - e e — =y

- Reparar brazo h:draullco de !a puerta del servicio hlglenlco del ambiente
N° 220.

b. Escaleras RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 22 y 23.

— Senalizar la escalera que desde el servicio higiénico conduce a una
-oficina en el nivel superior del ambiente N° 220.

-~ Senalizar desniveles de gradas en el servicio higiénico de damas y
varones en ambiente N° 220.

— Retirar deposito ubicado debajo de escalera de evacuacion.
Retirar cables o entubar, los que estan ubicados en la escalera de
evacuacion.
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. Pasadizos. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21.
— Retirar elementos de las rutas de evacuacion del ambiente N° 220.
Colocar elemento de goma en la base de metal de condensador para que

al transitar no se golpeen la cabeza en el area denominada Comision de
Justicia y derechos humanos, altura de los ambientes N° 235-236.

g&
221-p S.H.
COMISIPN DE JUSTICIA [T _i" =

Y DERELCHOS HUMANOS

A=38.45m2| | \,\
COMITE ‘ l
DE DAMAS ', [

d. Riesgo de desprendimientos en las rutas de evacuacion. RNE GE 040
ART.11Y 12

_[_s»];

Realizar el mantenimiento correspondiente a ias arafas que estan
colecadas a o largo de los pasadizos e inclusive dentro de los ambientes,
para que no se desprendan y caigan sobre los usuarios.

— Reparar las baldosas deterioradas en el ambiente N° 213 Area de
television.
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3.

— Colocar protector a los vidrios que conforman el vitral para evitar que se
desplome sobre la ruta de evacuacion.

— Reparar baldosas con signos de humedad en el servicio higiénico de
varones, del ambiente N° 220.

— Retirar elementos como maletas y cajas colocadas sobre los estantes en
el ambiente N° 220.

Riesgo de caidas al vacio. RNE A.010 Art. 35ayc
— Colocar protectores a los balcones donde se ubica el publico para que no
caigan elementos en la Sala del Hemiciclo. '

— Verificar que los equipos del area de video ubicado en los balcones del tercer

nivel, estén fijados adecuadamente para que no caigan en la Sala del
Hemiciclo.

~ Colocar protector a ventana baja a nivel del piso para evitar caidas al vacio
en el ambiente N° 220 (sobre el servicio higiénico)
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— Colocar protector a las ventanas de alfeizar bajo, para evitar caidas al vacio,
ubicadas al costado entre las oficinas de control de mando.

4. Acabados. RNEA.120Art. 5ayf.
— Colocar sujetadores en alfombra para que estén fijas al piso y no causen
tropezones alrededor de balcones de Hemiciclo de sesiones parlamentarias.

%‘ 5. Sistema de rociadores. RNE A.130 Art. 162
— Presentar plano de evacuacion con dimensiones en la ruta de evacuacion
de cada escalera desde el lugar mas alejado hasta llegar al area de
seguridad, sea la via publica ¢ el patic, teniende en cuanta que no dehe
superar 45m, de lo contrario debera implementar el sistema de rociadores.
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PRIMER PISO
1. Senalizacion. RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1

— Completar la sefializacién de seguridad (direccionales de salida, salida,
riesgo eléctrico, extintores, otros) de tipo fotoluminiscente para sefalar las
rutas de salida del piso hacia el exterior.

2. \Vias de evacuacion

a. Puertas. RNE A 130 Art. 13; A.010 Art. 19-19.2.
— Colocar barra de empuje y senal de salida en las puertas de evacuacion
del Hemiciclo de sesiones parlamentarias, que se encuentran
aseguradas con elemento no adecuado para la evacuacion.

-~ Reubicar mueble que obstaculiza la salida en los ambientes N° 104 y 125,
Las puertas deben permanecer libres para una adecuada evacuacion.

— Retirar sillas y un sillén de la puerta que obstaculizan la evacuacion, en
los ambientes N° 101 y 125.

34



| MUNICIPALIDAD DE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

l L I M A Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

b. Escaleras RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 22y 23.

— Colocar antideslizante en graderia que conduce hacia la ruta de
evacuacion desde el Hemiciclo hasta la salida del mismo.

— Colocar antideslizante en escalera y sefializar en ambiente N° 131.
— Retirar escritorio ubicado debajo de escalera en ambiente N° 131.

2 — Colocar baranda central a la escalinata ubicada en la salida de la Sala
Javier de Luna Pizarro.

T4
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c. Pasadizos. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21.

— Retirar las mesas de apoyo en el interior, ubicadas alrededor de los
curules, obstaculizando la ruta de evacuacion.

- Retirar base de dispensador de agua que io inestabiliza pudiendo caer en
la ruta de evacuacion, ubicado en la Sala Mariategui.

— Asegurar iockers en ia Saia de Cronistas que se encuentra en
remodelacion, para que no caigan en la ruta de evacuacion impidiendo la
salida.

— Asegurar jarrones en mesa de la Primera Vice Presidencia para que no
caigan en la ruta de evacuacion.

¢’> — Fijar espejo ubicado ai inicio de ia escalera que baja hacia el sétano para
gue no caiga en la ruta de evacuacién en la Primera Vice Presidencia, asi
mismo reubicar ubicacion de reloj de pie que no tienen sujecion.

— Sefializar desnivel en servicio higiénico en ambiente N° 131.
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d. Riesgo de desprendimientos en las rutas de evacuacién. RNE GE 040
ART.11Y 12

— Asegurar las baldosas que se ven removidas en la circulacion del
Hemiciclo de Sesiones parlamentarias.

e. Rampas. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21

— Senalizar la rampa al inicio y al final de la misma, ubicada cerca a una de
las puertas de evacuacion del Hemiciclo de sesiones parlamentarias.
E % 157

37



l MUNICIPALIDAD DE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

i L I M A Gerencia de Gestién del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

f. Estantes en toda la edificacién. RNE GE 040
— Todos los estantes deben estar sujetos a la pared, piso o entre si para evitar
que caigan en las rutas de evacuacion obstruyendo la salida.

g. Acabados. RNE A.120Art. 5ayf.

— Revisar los pisos cubiertos con alfombras, ya que al pisar se hunde ubicado
en ambos lados de la mesa central del Hemiciclo de sesiones
parlamentarias.

- Niveiar ei desnivel de aifombra al ingresar ai Hemiciclo de Sesiones
Parlamentarias.

U‘}Z# h. Sistema de rociadores. RNE A.130 Art. 162
— Presentar plano de evacuacion con dimensiones en la ruta de evacuacion
de cada escalera desde el lugar mas alejado hasta llegar al area de
seguridad, sea la via publica o el patio, teniendo en cuanta que no debe
f} superar 45m, de lo contrario debera implementar el sistema de rociadores.

No se ingresé a ambienie de Héroes de ia Democracia.
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SOTANO

1. Seifializacion. RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1

— Completar la senalizacion de seguridad (direccionales de salida, salida,
riesgo eléctrico, extintores, otros) de tipo fotoluminiscente para sefialar las
rutas de salida del piso hacia las escaleras que evacuan hasta el primer piso,
en oficina e DGP, Peluqueria y cocina del comedor de Congresistas.

— Colocar la sefal de salida sobre el dintel si es una puerta de tipo luminosa
en Muros arqueoldgicos Sétano Sala Mariategui.

(Y.

VM% 2. Vias de evacuacion
/ a. Puertas RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 19-19.2.

— Sujetar puerta de dos hojas para que al transitar no se cierren y
obstaculicen la circulacion en Soétano Sala Belaunde y en el area de
’é ; Reproducciéon de documentos.

— Cambiar vidrio de ia puerta que se encuentra ei estar de ias oficinas de
DGP, que bajan con una escalera caracol desde la Oficialia mayor.
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~ Reubicar mobiliario en todas las oficinas con la finalidad de dejar libres
las rutas de evacuacion.

- Retirar mampara de vidrio de salida de emergencia de comedor de
Congresistas, debido a que tienen una puerta cortafuego, luego la
mampara que se abre hacia adentro, ademas de contar con una reja
cerrada con iiave. En una situacion de emergencia ias tres puertas
obstruiran la ruta de evacuacion.

- Presentar la Certificacion del fabricante de la puerta cortafuego instalada

en el Comedor de Congresistas.
I R 4 1A i 3 2k
& ~ S
Vs :
’l =
E RS i =
| AU \ -
L 1%
$ — La puerta donde se encuentra el equipo de ventilacidn no se puede abrir

debido a un elemento que ha instalado en el techo ubicado en el area
de Servicio Médico.

TN

2
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— Retirar escritorio que obstaculiza el paso por la puerta en oficina de
Defensoria de la mujer.

b. Escaleras RNE A.130 Art. 13; A.010 Art. 22 y 23.

— Sefalizar gradas de la escalinata de ingreso al ambiente de Muros
arqueoldgicos, Sétano Sala Belaunde y Sétano Sala Haya de la Torre.

— Colocar baranda en escalinata ubicada entre Sétano Sala Belaunde y
Sala Haya de la Torre.

— Senalizar gradas de escaiera caracoi que baja de ia Presidencia dei
primer piso hacia el Sétano Sala Belaunde.

— Senfalizar gradas de escalera caracol que baja de ia Sala Mariategui del
primero piso hacia el sétano.

- Seifializar gradas de escalera caracoi que viene de ia Oficialia Mayor
hacia el sétano DGP.

- Seiializar escalinata gue accede a Sala Quinones.

— Sefalizar desnivel en la puerta del Area de Relatoria y Agenda.

— Senfalizar la escalera y colocar antideslizantes a las gradas en la Sala de
Reunidn de la 1era. Vice Presidencia.

11
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— Colocar baranda en escalera ubicada en patio de comedor de
congresistas y colocar pasamano en escalera que sube desde la caseta
de Control en Jr. Andahuaylas hasta las instalaciones del Congreso.

- Sefalizar escalones de escalera que se dirigen al area de recepcion de
visitantes.

c. Pasadizos. RNE A.120 Art. 6; A.010 Art. 21.

~ Reubicar los muebles ubicados en la via de evacuacion en la Oficina DGP
gue se encuentra en ei sétano de ia Oficialia Miayor.

— Fijar los pedestales de las estatuas de los héroes, ya que se mueven y
podrian caer en la ruta de evacuacién, ubicados en el corredor a la altura
de la Sala Quiriones.

%
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— Retirar mesita que obstruye la salida en el area de Reproduccion de
documentos.

- Redistribuir el mobiliario para que los pasadizos en el area de Servicio
Médico no se encuentren congestionados, con anchos no normativos,
apenas pasa una persona. La circulacién entre trabajadores también es
conflictiva porque los anchos no son los adecuados.

" — Retirar mobiliario de la ruta de evacuacién, para que en caso de
emergencia se pueda transitar sin obstaculos en la oficina de mesa de
7 partes.
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— Retirar mobiliario de la ruta de evacuacion, al ingresar los visitantes después
de registrarse en la caseta de la poficia.

— Reordenar asientos en la sala de espera en el area de seguridad al ingresar
los visitantes.

d. Riesgo de desprendimientos en las rutas de evacuacién. RNE GE 040
ARTAA1Y 12
— Reparar o reubicar baldosas que se encuentran movidas en DGP, en

sétano de Oficialia mayor.

— Cambiar baldosa con signos de humedad en la Sala Quifiones.

~ Cambiar baldosa rota ubicada en el area de Reproduccion de
documentos y en et Departamento de Relatoria y Agenda.

— Cambiar baldosa deteriorada por ta humedad ubicada en RDD (copias).

_; — Fijar a la pared los estantes para que no caigan obstaculizando la ruta de
) evacuacion.

e. Rampas. RNE A.120 Art. 6; A.O10 Art. 21

— Sefalizar la rampa al inicio y al final de la misma, ubicada en DGP, sétano
de Oficialia mayor.
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Senalizar rampa en corredor a la altura de la Sala Maria Elena Moyano.

Sefalizar rampa en corredor a la altura de RDD (copias) costado de
ascensor y refirar botellas, estantes, botellas y cajas ubicadas en la
rampa en direccion a la salida.

— El servicio medico cuenta con una rampa de pendiente muy alta en una de las
puertas, se debe considerar el 12%.

misma.

@ -~ Rampas sin baranda al ingreso servicio medico, sefalizar al inicio y final de la
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3. Acabados. RNE A.120Art. 5ayf.

- Fijar la alfombra al piso y colocar sujetador en los filos en las oficinas
ubicadas en ei sétano, para que no cause tropezones en la ruta de
evacuacion. Algunas alfombras deben ser reparadas o cambiadas ya que se
encuentran muy deterioradas, como en la alfombra en escalinata ubicada en
la Sala Quifiones.

— Colocar antideslizantes en los desniveles de la alfombra para evitar
resbalones. Sefialar con elementos antidesiizantes, evitar los piasticos.

— Nivelar tapa ubicada en corredor a la altura de RDD (copias)

Y
4. Riesgo de caidas al vacio. RNE A.010Art. 35ayc
— Aumentar elementos en la baranda que no tienen la separacion normativa,
se debe aumentar un elemento iongitudinal al final en la parte baja de la
baranda ubicada en el altillo de la peluqueria.
— Colocar baranda ai costado de escalera en Ia parte aita para evitar caida al
é vacio ubicada en el acceso de peluqueria.
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5. Sistema de rociadores. RNE A.130 Art. 162
— Implementar el sistema de rociadores en el sétano.
- Solo el drea de Seguridad y Prevencién cuenta con sistema de rociadores.

ESTRUCTURAS
AZOTEA:

Esta constituida por techos en la azotea que son vigas de madera, entablados de
madera, encima de ellos se colocd una impermeabilizacion de geo-membrana,
mortero y en la parte superior hacia la intemperie se ha colocado ladrillos
pasteleros, hay que notar que en aigunas partes de ia azotea se ha recubierto ei
ladrillo pastelero con un contrapiso, para evitar las filtraciones de agua, varios de
los muros que se ven sobresalientes en ese nivel son de adobe y quincha, pero
también hay muros de drywali.

Otro tipo de techo presente en la azotea es en los ductos cubriéndolos planchas de
policarbonato, calaminas plasticas, TR4 alucin y calaminas fibraforte, haciendo
notar que debajo de varias de las calaminas fibraforte se encuentra cubierto el techo
que tiene en la parte superior el ladrillo pastelero.

Los sistemas constructivos utilizados en los muros a desnivel presentes son de
adobe y quincha, divisiones internas de drywall.

En los techos se puede ver que en uno de los bordes de ios ductos que permiten la
entrada de luz se ha colocado un reforzamiento de acero de construccion, pero el
material sigue siendo de adobe.

Otro tipo de techo encontrado son coberturas de concreto, en la cual para

construirlos se le ha colocado una malla interna de acero de refuerzo y en los bordes
se puede apreciar angulos en L.

1. Estructuras de acero.

— Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a las estructuras y
elementos de acero afectados, anguios de cobertor de ducto de hemiciclo
Radl Porras Barrenechea, angulos de las dos coberturas de concreto, uno
se encuentra en el centro hacia la plaza Bolivar y el otro se encuentra en el
centro hacia la plaza José Faustino Sanchez Carriéon, barandas de
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proteccion de escalera y angulos de ducto cerca de ducto de hemiciclo Radl
Porras Barrenechea, estructura que soporta calamina fibraforte sobre el
ducto de hemiciclo de sesiones parlamentarias. RNE E.090.
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Planchas de policarbonato:

~ Reparar planchas de policarbonato que se encuentran sueltos o faltantes en el
ducto de hemiciclo Raul Porras Barrenechea. RNE E.060

e il N

i gy A e p—

Planchas de calamina fibraforte:

~ Reparar y/o reinstalar planchas de calamina fibraforte sueltos o dafiados al
costado de! ducte del hemiciclo de sesiones parlamentarias. RNE E.060

%
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2. Estructuras de madera

- Realizar tratamiento para evitar insectos xiléfagos (polillas, termitas, otros},
de acuerdo a especificaciones técnicas dei producto y presentar declaracion
jurada de su aplicacion, especificando las areas tratadas como barandas de
madera, techos, pisos en el techo entre el ducto del hemiciclo Raul Porras
Barrenechea y nhacia la plaza José Faustino Sancnez Carrion., vigas de
madera en el ducto central de la azotea y vigas de madera en el techo hacia
la plaza Bolivar. RNE E.010.

L
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3. Vidrios v similares.

— Instalar laminas de seguridad en los panos de vidrios primarios en ventanas,
techos e indicar ia forma en ia que esta estructurada ios soportes de acero de
los vidrios, reparar vidrio en ducto cerca de ducto de hemiciclo Raul Porras
Barrenechea. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12.

4. Recubrimiento de acero.

— Reparar y cubrir acero expuesto para evitar el oxido y corrosidon que se
encuentra cerca dei ducto de hemicicio Rali Porras Barrenechea en el techo
se puede ver que en uno de los bordes de los ductos que permiten la entrada
de luz se ha colocado un reforzamiento de acero, pero el material sigue siendo
de adobe y hacia ia piaza José Faustino Sanchez Cavero en ei techo se puede
ver también hay otros aceros expuestos que hay que recubrir. RNE E.090,
E.080.
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5. Reparacion de fisuras y/c resanes.

- Realizar los resanes y/o reparar las fisuras y recubrimientos hacia el ducto de
hemiciclo Ratl Porras Bamreneches, hacia el ducto de hemicicle de sesiones
pariamentarias y en varias partes de la azotea, en ei techo se puede ver que
hay fisuras y/o resanes que realizar. RNE E.060, E.080.
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6. Coiocacion de recubrimiento sobre techo.

— Colocar recubrimiento para evitar posibles filtraciones de agua en techo
tbicado entre el ducto de nemicicio de sesiones parlamentarias y hacia la
plaza Bolivar, verificar condicion de geo-membrana existente. RNE E.060, E.
080.
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TERCER PISO:

Esta constituida por techos que son vigas de madera y vigas metalicas (solo en la
zona de almacén), entablados de madera, encima de ellos hay una
impermeabilizacion de geo-membrana, mortero y en la parte superior hacia la
intemperie se ha colocado iadriiios pasteieros, aigunas zonas se ha recubierto el
ladrillo pastelero con un contrapiso, para evitar las filtraciones de agua, los muros
son de adobe y quincha, también de ladrillos antiguos, se puede apreciar que
algunos muros han sido reforzados con columnas y vigas, al hacerse la consulta a
los ingenieros que acompariaron en la inspeccion, no se conoce cuantos muros son
solo de ladrillos antiguos, o cuantos estan reforzados con columnas y vigas debido
a que fueron hechos en diferentes épocas y conforme se iba solicitando espacios
para las oficinas que se iban implementando, hay divisiones internas que son de
drywall en varios sectores del tercer piso.

Dos partes tienen techo con coberturas de concreto, en la cual para construirlos se
le ha colocado una malla interna de acero de refuerzo y en los bordes tiene angulos
enL.

Se detallan las observaciones en el tercer piso.

1. Estructuras de acero.

— Realizar mantenimiento contra el éxido y corrosién a las estructuras y
elementos de aceros afectados para mantener los elementos de acero,
angulos de cobertor de ducto de hemiciclo de sesiones parlamentarias. RNE
E.090. 3

- Indicar la forma en la que esta estructurada los soportes de acero de los
vidrios que permiten el paso de la luz. RNE E.090.
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Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a elementos de acero

afectados de servicios higiénicos. RNE E.090.

2. Vidrios y similares

Reparar vidrio en ducto de hemiciclo
E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12

de sesiones parlamentarias. RNE

Instalar laminas de seguridad en los panos de vidrios primarios en ventanas, techos
en ducto de sesiones parlamentarias, pasadizos, servicios higiénicos, indicar en una
relacion los tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas por piso. RNE E.040

Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12.

=N
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3. Recubrimiento de columnas.

— Resanar estructuras de columnas afectadas por el retiro de recubrimiento
estructural que se encuentra en el aimacén del tercer piso, airededor del ducto
de hemiciclo Radl Porras Barrenechea. RNE E.060.

DTSN A
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4. Reparacién de fisuras y/o resanes.

— Realizar los resanes y/o reparar las fisuras y recubrimientos en el almacén del
tercer piso, alrededor del ducto de hemiciclo Raul Porras Barrenechea, el
ducto de hemiciclo de sesiones parlamentarias, en pasadizos en las
inmediaciones de despachos 338, 335, 333, 319, 306, servicios higiénicos de
varones, por el ingreso de aimacén, RNE E.060, E.080.
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@ . 5. Reparacion y correccién de elementos de falso techo.
— Realizar la reparacién y correccion de elementos de falso techo, en los
, servicios higiénicos de damas y en el pasadizo entre los servicios higienicos

{ UA y el despacho 356, RNE E.060.

N
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SEGUNDO PISO:

Esta constituida por techo que son vigas de madera, entablados de madera, los
muros son de adobe y quincha, hay divisiones internas que son de drywalil en varios
sectores del segundo piso.

Se detailan ias obseivaciones en &i segundo piso.

1. Estructuras de acero.

- Indicar la forma en la que esta estructurada los soportes de acero de los
vidrios que permiten el paso de la luz. RNE E.090.
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2. Reparacidén de resanes.

— Realizar los resanes y recubrimientos en la zona de control de mando de
equipo de aire acondicionado y en el cuarto de camara. RNE E.060, E.080.

— Reparar zécalos dafados cerca de despacho 220, 227, 231, control de mando
de equipo de aire acondicionado. RNE E.060, E.080.
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PRIMER PISO:

Esta constituida por techo que son vigas de madera, entablados de madera, los
muros son de adobe, hay divisiones intemas que son de drywall en el primer piso.

Se detallan las observaciones en el primer piso.
1. Estructuras de acero.

- Indicar la forma en la que estad estructurada los soportes de acero de los
vidrios que permiten ei paso de la iuz. RNE E.090.
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— Colocar pernos de anclaje faltantes en los equipos de aire acondicionado en
la sala Castilla. RNE E.090.

2. Vidrios y similares

— Instalar laminas de seguridad en los pafos de vidrios primarios en ventanas,
techos, oficialia mayor, en banos de hemicicio Raui Porras Barrenechea,
indicar en una relacion los tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas
por piso RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12.
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3. Presencia de humedad:

— Reparar elementos en muros y techos afectados por posible humedad en sala
Castilla, sala Haya de la Torre, sala Belaunde, en hall de sala Bolognesi. RNE
E.060.

4. Reparacion de fisuras y/o resanes.

- Realizar los resanes y/o reparar las fisuras y recubrimientos entre despachos
122 y 123, hemiciclo de sesiones pariamentarias, oficialia mayor, sala
Castilla, Presidencia, pasadizo al costado de hemiciclo Raul Porras
Barrenechea. RNE E.060, E.080.
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5. Reparacion y correccion de elementos de faiso techo.

— Realizar la reparacion y correccién de elementos de falso techo, en los
servicios higiénicos de hemiciclo de Ratl Porras Barrenechea, en la zona de
cajeros. RNE E.O60.

6. Estructuras de madera

- Realizar tratamiento para evitar insectos xiléfagos (polillas, termitas, otros),
de acuerdo a especificaciones técnicas dei producto y presentar declaracion
jurada de su aplicacion, especificando las areas tratadas como barandas de
madera, techos, pisos en el hemiciclo Raul Porras Barrenechea, y en la sala
Castilia. RNE E.G10.

SOTANO:

i J Esta constituida por columnas, vigas y losa de concreto armado, hay divisiones
internas que son de drywaii.

Se detallan las observacicnes en el séiano.

;/ 1. Estructuras de acero.
>

— Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion al elemento de acero
afectado, en el pasadizo por Ia saia Maria Eiena Moyano. RNE E.090.
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2, Vidrios vy similares

- Instalar laminas de seguridad en los pafios de vidrios primarios en peluqueria,
indicar en una relacion los tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas
por piso. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12.

i 3. Presencia de humedad:

— Reparar elementos en muros y techos afectados por posible humedad al
costado de bafo en Presidencia, cerca de garaje en Vicepresidencia. RNE
E.080.
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4. Reparacién de fisuras y/o resanes.

— Realizar los resanes y/o reparar las fisuras y recubrimientos en
Vicepresidencia, reproducciéon de documentos, tramite y estadistica, sala
Quinones. RNE E.060.
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5. Reparacién v correccion de elementos de falso techo.

— Realizar la reparacién y correccion de elementos de falso techo, en el bafio
de Presidencia, sala Quifiones, sala Maria Elena Moyano. RNE E.060.

COMEDOR:
Esta constituida por columnas, vigas y losa de concreto armado.

Se detallan las observaciones en el comedor.

(A_&\ 1. Vidrios y similares

SON

.

— Indicar en una reiacién ios tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas.
RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12.
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2. Presencia de humedad:

— Reparar elementos en muros y techos afectados por humedad en muro hacia
el area donde se preparan las comidas parte intema y externa. RNE E.060.

— Colocar cerédmica que proteja al muro de la humedad producida durante el
uso diario del cano. RNE E.080.

— Reparar tuberia dafiada y colocar mas abrazaderas para mejorar soportes de
tuberia. RNE E.060.
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COMEDOR CONGRESISTAS:

Esta constituida por columnas, vigas y losa de concreto armado en una parte y en
la otra parte estructura metalica con pianchas de policarbonato, no funciona segun
nos hace saber los ingenieros que nos acompanaron en la inspeccion.

Se detallan las observaciones en ei comedor congresistas (no funciona).

1. Estructuras de acero.

— Realizar mantenimiento contra el 6xido y corrosién a las estructuras y
elementos de aceros afectados, en el techo del comedor congresistas (no
funciona). RNE E.090.

2. Vidrios v similares

~ Indicar en una relacién los tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas.
RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12.
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ZONA DE SEGURIDAD:

Esta constituida por columnas, vigas y losa de concreto armado.
Se detallan las observaciones en la zona de seguridad.
1. Vidrios y similares

— Indicar en una relacién los tipos de vidrios conformantes y sus caracteristicas.
RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11y 12.

INGRESO PARTE POSTERIOR:

Esta constituida por columnas, vigas y losa de concreto amado, hay divisiones
internas que son de drywaii.

Se detallan las observaciones en el ingreso parte posterior.

ENR

1. Estructuras de acero.

— Realizar mantenimiento contra el oxido y corrosion a las estructuras y

elementos de aceros afectados, en Ia zona de ingreso de la parte posterior.
RNE E.090.
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Indicar la forma en la que esta estructurada los soportes de acero de los
vidrios que permiten el paso de la luz. RNE E.090.

2. Reparacién de fisuras.

- Reparar las fisuras en zona de ingreso de la parte posterior. RNE E.060.

e
|

PARTE EXTERNA:

Esta constituida por elementos de concreto amtmado.
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Se detallan las observaciones en la parte externa.

1. Reparacién de fisuras yio resanes.

— Realizar los resanes y/o reparar las fisuras y recubrimientos en acceso al
cuarto de bombas, muro externo del congreso hacia la calle Simén Rodriguez,
muro perimétrico hacia la calle Simén Rodriguez y hacia el jiron Andahuaylas.
RNE E.0860.

~ Reparar zonas dafadas de la escalera que se encuentra en la plaza José
Faustino Sanchez Cavero. RNE E.060.
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03- INSTALACIONES ELECTRICAS

Al inmueble denominado Palacio legislativo del Congreso de la Republica, le
suministra la energia eléctrica la empresa Enel S.A. mediante una acometida
trifasica en media tension (10kV) con una Potencia Maxima de 1100 kW tarifa MT3,
que alimenta a una Subestacion Particuiar subterranea, donde también se ubican
otros tres tableros: el tablero General, el tablero de Banco de condensadores y el
tablero de Aires acondicionados y ascensores; el grupo electrégeno de emergencia
de 830kVA se encuentra instalado en otro ambiente junto ai tablero de
transferencia.

Cuenta con sistema eléctrico contra incendio sin acometida o alimentacion
independiente, igualmente existe sistema estabilizado compuesto por
transformadores de aislamiento seco, Ups y los tableros correspondientes que
astan ubicados en 2l sétano.

Respecto al sistema aire acondicionado esta compuesto por condensadores,
ventiladores, ductos y otros, los condensadores en su mayoria se ubican en la
azotea y cuentan con cubierta y otros se ubican en los exteriores sin cubierta.

Cuenta con 31 pozos a tierra en cantidad adecuada e independientes a la actividad
que protegen.
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AZOTEA

1. Tableros principales, tableros y sub tableros

Realizar Mantenimiento los gabinetes de material metalico, deben
encontrase en buen estado de conservacion, iibre de poivo y signos de
oxido. Ademas, colocarles cubierta o hemmetizarlo de la intemperie,
humedad, polvo. CNE-U 020.024, 020.026 b, 020.300.1.

Retirar el interruptor fusibie de desconexion e instalar un interruptor generai
normalizado al interior del tablero AA/Azotea. CNE-U 080.010, 080.100,
080.400

Colocar identificacién a los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,
020.100.3.1.

Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
instalacion que controla. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1

Retirar interruptor no normalizado del ditimo circuito del tablero AA/Azotea
ademas retirar su conexion inadecuada de cables y reemplazar por pletinas.
CNE-U 080.010, 080,100, 080,400,

Independizar los circuitos eléctricos de manera de tener un interruptor
termomagnético por circuito. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En TA/A
Senadores, tablero AA/Azotea, demas tableros S/N ubicados en azotea se
observan a la salida del interruptor cables paralelos.

Instalar interruptores termomagnéticos que correspondan a la capacidad de
corriente de los conductores eléctricos que protege. En: tablero AA/Azotea
y demas tableros S/N ubicados en azotea. CNE-U 080.010, 080.100,
080.400.

Instalar mandil de tablero S/N ubicados en azotea. CNE-U 020.202.1
Instalar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los
tableros eléctricos en Azotea para mejorar la iluminacién de los tableros..
CNE-U 020.314

Colocar tapas de proteccion en ios espacios de reserva. CNE-U 070.3026
Instalar proteccién de interruptores diferenciales en los circuitos eléctricos
de Aires acondicionados, tomacorriente e iluminacioén en tableros ubicados
en azotea. CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM)

Conectar el sistema de puesta a tierra al tablero eléctrico de material
metdlico. Atreves de la barra a tierra ademas aterrar mandil y puertas de
tableros metalicos S/N ubicados en azotea. CNE-U 080.402.1 h
Implementar la sefalizacion de seguridad de riesgo eléctrico en los tableros
eléctricos de aire acondicionado y extractores. RNE A.130, Art. 39 y la NTP
392.010 -1

AR |
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- Conectar al sistema de puesta a tierra las carcasas de los motores eléctricos
estacionarios y equipos de aire acondicionado visiblemente. CNE-U
060.400, 060.402

- Cubrir con tuberia cable expuestos de las unidades condensadores de
equipos de aires acondicionados.

- Instalar cubierta para darle mayor proteccion a equipos de aires

'f acondicionados ubicados a la intemperie en la azotea.
E'y

; 2. Equipos de aire acondicionado v extractores
f? \

- Proteger las partes activas expuestas de motores contra contacto accidental.
CNE-U 160.012, CNE- TOMO V 5.2.10.1
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3. Cableado.

- Instalar tuberias para dar proteccion a los conductores eléctricos
expuestos en azotea. CNE-U 070.

- Proteger ias tuberias que pasan por ei piso.

- Colocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores eléctricos. CNE-U
070.3002, 070.3004

- Cubrir con iuberia Cabies expuestos en luminarias colgantes ademas
colocar simbolo de riesgo eléctrico y proteger la superficie en piso porque

@ hay riesgo de caida.
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TERCER PISO

1. Tableros principales, tableros y sub tableros

- Realizar Mantenimiento los gabinetes de material metalico, deben
encontrase en buen estado de conservacién, libre de polvo y signos de
oxido. Ademas. CNE-U 020.024, 020.026 b.

- Colocar identificacion a los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,

.% 020.100.3.1. En: tablero del despacho del 355, tablero del despacho del 353,
> Tablero en despacho 340 al lado de ascensor, etc.
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Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
instalacion que controla. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 En: Tablero en
pasadizo frente a despacho 353, etc.

Instalar un interruptor general al interior del tablero. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400 En Tablero de despacho 303, TN 2D-21, etc.

Independizar los circuitos eiéctricos de manera de fener un interruptor
termomagnético por circuito. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En
TAA/AD, TA/TC, TIT-3D, TN-3S-20, TIT-3S, TE-3S C-10, TA/A, Tablero en
despacho 340 al lado de ascensor, Tablero en despacho 327 se observan a
la salida del interruptor cables paralelos.

Instalar interruptores termoimagnéticos que comrespondan & la capacidad de
corriente de los conductores eléctricos que protege. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400. En: tablero AA/AD, TIT-3D, Tablero en despacho 340 al
lado de ascensor, elc.

Instalar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los
tableros eléctricos. CNE-U 020.314 En: Despachc 329 Falta luz de
emergencia cerca a tablero.

Colocar tapas de proteccion en los espacios de reserva. CNE-U 070.3026
En Tablero de despacho 303, Tablero en despacho 327, etc.

Instalar proteccion de interruptores diferenciales en los circuitos eléctricos
de Aires acondicionados, tomacorriente e iluminacibn en tableros
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) En: TAA/AD, TA/TC, en Tablero
de despacho 303, T3D, TE 35-20, TE 3S-26 Ubicado en despacho 355,
Tableros de despacho 343, Tableros en despacho 327, Tableros de
audiovisuales, TD-S6, TD-ES, etc.

Conectar el sistema de puesia a tierra ai tabiero eléctrico de material
metalico. Atreves de la barra a tierra ademas aterrar mandil y puertas. CNE-
U 060.402.1 h. En: Tablero de audicvisuales, etc.

Implementar la sefalizaciéon de seguridad de riesgo eléctrico en los tableros
eléctricos RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010 -1. En: Tablero en despacho
327 se encuentra oculto en pared decorativa de madera, otros tableros de
varios despachos se encueniran en gavetas, etc.

Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos.

CNE-U 020.308. En todos los despachos del piso 3, reubicar a personal
cercano.
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Sistema eléctrico y cableado

Retirar adaptadores de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Despacho 303 adaptador en enchufe de homo microondas,
Despacho 355 adaptador en enchufe de frigobar, Retirar adaptador en
despacho 357 de horno microondas, Despacho 346 adaptador en enchufe
de horno microondas, Despacho 329 adaptador en enchufe de horno
microondas, almacén en espacio de techo alrededor de hemiciclo (covacha).

Retirar extensiones de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Retirar supresores de pico en despacho 356, Retirar
supresores de pico en despacho 357, Retirar supresores de pico en depésito
al lado de despacho 345, hay extensiones en el despacho 343, despacho
332, almacén en espacio de techo alrededor de hemiciclo (covacha).

Fijar las tapas de tomacorrientes que presentan rajaduras o estan rotas.
CNE- U 170.300, CNE-TOMO V 2.1.12. En: Despacho 332 hay un
tomacorriente caido que debe ser fijado.

Instalar tomacorriente del tipo schuko que es compatible con los enchufes
del frigobar y homo microondas en; Despacho 355, Deposito al lado de
despacho 345 y demas despachos.

Instalar enchufes y tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a
tierra a los equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, frigobar y
similares). CNE-U 060 512.¢c En: Despacho 303, Despacho 357
tomacorrientes sin linea a tierra, aimacén en espacio de techo alrededor de
hemiciclo (covacha), tomacorrientes ubicados en pasadizo del tercer nivel
sin linea a tierra.

instalar tubos y/o canaletas para dar proteccion a los conductores eléctricos.
CNE-U 070.212 En: Deposito al lado de despacho 345, almacén en espacio
de techo alrededor de hemiciclo (covacha).

Fijar las canaletas de piso que protegen cables eléctricos cercano al
despacho 329.

instalar pantaila protectora ¢ cintiiios a ios fiuorescentes rectos. CNE- U
020.300.1, CNE-TOMQO V- 2.1.12. En: almacén en espacio de techo
alrededor de hemiciclo (covacha).
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- Colocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores eléctricos. CNE-U
070.3002, 070.3004. En: Pasadizo cerca de despacho 349, efc.

- Conectar al sistema de puesta a tierra las estructuras metalicas de techos,
que tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de
una persona parada sobre el piso. CNE-U 060.002, 060.400. En: almacén
en espacio de techo airededor de hemicicio {covacha).

- Retirar conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de
alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3. En: aimacén en espacio de
techo alrededor de hemiciclo {(covacha).
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SEGUNDQ PISO

1. Tableros y sub tableros

Realizar Mantenimiento los gabinetes de material metalico, deben
encontrase en buen estado de conservacion, libre de polvo y signos de
oxido. Ademas. CNE-U 020.024, 020.026 b.

Colocar identificacion a los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,

020.100.3.1. En: tablero del corredor cercano a despacho 243, tablero
cercano al TD1-C, Tablero al lado el despacho 233, Tablero frente a
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despacho 227, Tableros de biblioteca, tablero ubicado en despacho de
antecedentes legislativos, etc.

Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
instalacién que controla. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 En: tablero cercano
al TD1-C, Tablero al lado el despacho 233, TIC-2S, Tableros de biblioteca
etc.

Instalar un interruptor general al interior del tablero. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400 En: TN 2D-21, etc.

Independizar los circuitos eléctricos de manera de tener un interruptor
termomagnético por circuito. CNE-U 080.01C, 080.100, 080.400. En T1-TC2,
TIC-2S C-15, TA/A 2do piso, Tableros de biblioteca, tableros en escalera
cerca a los bainos, se observan a la salida del interruptor cables paralelos.

Instalar interruptores termomagnéticos que correspondan a la capacidad de
corriente de los conductores eléctricos que protege. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400. En: T1-TC2, TD2-C, Tableros de biblioteca, etc.

Instalar interruptor termomagnético en ultimo circuito, No conectar
directamente de barras. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 En Tablero
cercano al drea de audiovisual, TD2-C,

Instalar iluminacién general y de emergencia en la zona de ubicacién de los
tableros eléctricos. CNE-U 020.314 En: TE-2D Falta luz de emergencia
cerca a tablero y estd en pasadizo, T1-TC2, TA/A 2do piso, Tablero de
despacho s/n al lado de escalera, Tablero frente a despacho 227, tablero de
Despacho 213, efc.

Colocar tapas de profeccion en i0s espacios de reserva. CNE-U 070.3026
En Tablero TD2-C, Tablero en despacho 325, TES-1, tablero de Despacho
213, efc.

Instalar proteccion de interruptores diferenciales en los circuitos eléctricos
de Aires acondicionados, tomacorriente e iluminaciébn en tableros
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) En: TE-2D, T1-TC2,Tablero al
lado el despacho 233, TES-1,TA/A 2do piso, tablero de grabaciones y
videos, Tableros de biblioteca, tablero ubicado en despacho de
antecedentes legislativos, Tableros de grabaciones, tableros en escalera

cerca a ios banos, tabiero de Despacho 213 ,iableros de Sala de prensa,
tableros de despacho de redes y comunicaciones, etc.

Conectar el sistema de puesta a tierra al tablero eléctrico de material
metalico. Atreves de la barra a tierra ademas aterrar mandil y puertas. CNE-
U 060.402.1 h. En: Tablero de audiovisuales, Tablero en pasaje cerca a
comité de damas y demas tableros,

Implementar la sefalizaciéon de seguridad de riesgo eléctrico en los tableros
eléctricos RNE A 130, Art. 32 v la NTP 399.010 -1. En: Tablero frente a
despacho 227, tablero en despacho 218, otros tableros de varios despachos
se encuentran en gavetas, etc.

Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos.
CNE-U 020.308., En todos los despachos del piso 2, reubicar a personal
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cercano, liberar de cajas en zona de tableros de biblioteca, Tablero de
despacho s/n al lado de escalera, tablero de cuarto de camara, Tableros de
grabaciones, tablero en despacho 218, tablero de Despacho 213.

Instalar placa de proteccién (mandil). CNE-U 020.202.1 En: Tableros de
biblioteca,
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3. Sistema eléctrico y cableado

- Retirar adaptadores de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Despachos hay adaptadores en enchufes de hornos
microondas, y en enchufes de frigobar.

- Retirar extensiones de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Retirar extension de cable mellizo en despacho 235,
despacho de grabaciones, escalera cerca a los banos, Despacho 215,
Despacho 213, Sala de prensa, Sala de grabaciones.

- Instalar tomacorriente del tipo schuko que es compatible con los enchufes
del frigobar y homo microondas en; demas despachos.

(R\ - Instalar enchufes y tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a

tierra a los equipos y/o artefactos eléctricos, (homos microondas, frigobar y
similares). CNE-U 060 512.c En: Despacho 215 hay tomacorrientes sin linea

ij a tierra,

' - Instalar tubos y/o canaletas para dar proteccion a los conductores eléctricos.
CNE-U 070.212 En: Pasaje cerca a comité de damas hay cables expuestos,
en despacho de redes y comunicaciones.

- Fijar las canaletas caidas en despacho 235, corredor cerca a despacho en
esquina al lado de escalera, cuarto de camara.

- Colocar tapas ciegas a ias cajas de paso de conductores eléctricos. CNE-U
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070.3002, 070.3004. En: corredor cerca de despacho en esquina al lado de
escalera, frente a despacho 227, escalera cerca a los barios, etc.

- Conectar las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos electronicos,
al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.102, 060.106 En Sala de prensa
aterrar rack de telecomunicaciones, despacho de redes y comunicaciones.
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PRIMER PISO

1. Tableros principales, tableros y sub tableros

Realizar Mantenimiento los gabinetes de material metalico, deben
encontrase en buen estado de conservacion, iibre de polvo y signos de
oxido. Ademas. CNE-U 020.024, 020.026 b.

Reubicar tablero ubicado en cuarto de bafioc CNE-U 150.402 En: SSHH
varones.

Colocar identificacidon a los iableros eléctricos. CNE-U 020.1001,
020.100.3.1. En: tablero de despacho 129, tablero de despacho 127, tablero
de despacho 115, balcones exteriores de despachos hay interruptores sin
identificacion, En tablero exterior de farolas, etc.

Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
instalacion que controla, CNE-U 020,100.1, 020.100.3.1 En: Tablero
servicios azotea, Tableros hemiciclo ex diputados, Tablero de control de A/A,
tablero de despacho 115, balcones exteriores de despachos hay
interruptores sin levenda, En tablero exterior de farolas, etc,

Instalar un interruptor general al interior del tablero. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400 En: Tablero s/n cerca de tableros hemiciclo ex diputados,
etc. |

Independizar los circuitos electricos de manera de tener un interruptor
termomagnético por circuito. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En Tablero
servicios azotea, Tableros hemiciclo ex diputados, Tablero de control de A/A,
Tableros de servicios, se observan a la salida del interruptor cables
paralelos.

Instalar interruptores termomagnéticos que correspondan a la capacidad de
corriente de los conductores eiéctricos que protege. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400. En: Tablero servicios azotea, Tableros hemicicio ex
diputados, Tablero de control de A/A, TSD-D, Tableros de servicios
etc.
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Instalar interruptor termomagnético en ultimo circuito, No conectar
directamente de barras. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En:  TSD-D,
Tableros hemiciclo ex diputados.

Instalar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los
tableros eléctricos. CNE-U 020.314 En: Tablero de sala Belaunde
etc.

Colocar tapas de proteccion en los espacios de reserva. CNE-U 070.3026
En Tablero servicios azotea, Tableros hemiciclo ex diputados, Tablero de
control de A/A, tablero de despacho 142, tablero de despacho 127, tablero
de despacho 115, etc.

Instalar proteccion de interruptores diferenciales en los circuitos eléctricos
de Aires acondicionados, tomacorriente e iluminacién en tableros
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) En: Tablero servicios azotea,
Tableros hemiciclo ex diputados, Tablero de control de A/A, Tableros de
servicios, tablerc de despacho 142, tablero en sala Manco Capac, tablero
de despacho 129, tablero de despacho 125, tablero en sala Javier de Luna
Pizarro, tableros despacho 119, En tablero exterior de farolas, etc.

Conectar el sistema de puesta a tierra al tablero eléctrico de material
metélico. Atreves de la barra a tierra ademas aterrar mandil y puertas. CNE-
U 060.402.1 h. En: Tablero servicios azotea, Tableros hemiciclo ex
diputados, Tablero de controi de A/A, TAA-D, Tablero de ascensores, tablero
en sala Manco Capac, Tableros hemiciclo ex senadores y demas tableros.

Mantener espacio iibre no menor a un metro frente a ios tabieros eléctricos.
CNE-U 020.308., Tablero servicios azotea, Tableros hemiciclo ex diputados,
Tablero de control de A/A, tableros en Despacho 131, tablero de despacho
125, tableros despacho 119.

Instalar placa de proteccion (mandil). CNE-U 020.202.1 En tablero exterior
de faroias.
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4. Sistema eléctrico y cableado

- Retirar conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de
alumbrado y/o tomacorriente. CNE-U 030.010.3 En: Hemiciclo zona de
periodistas (balcones) al lado de columnas.

- Instalar canaletas para dar proteccion a los conductores eléctricos. CNE-U
070.212 En: Hemiciclo parte baja hay cables expuestos, cerca a escritorio
ubicado en medio de la escalera colocar canaleta de piso para proteger el
cable, en las esquinas dei hemicicio hay canaietas caidas, cerca de tablero
de despacho 127 hay cables expuestos, balcones exteriores de despachos
hay cables expuestos, cerca de tableros de UPS hay cables expuestos,
Pasaje cerca a comité de damas hay cables expuestos.
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Instalar tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a tierra. CNE-U
060 512.c En: Hemiciclo zona de asesores hay tomacorrientes sin linea a
tierra, Hemiciclo zona de periodistas hay tomacorrientes sin linea a tierra
(balcones), SH Damas, Despacho 131 hay tomacorrientes sin linea a tierra,
Despacho 119 hay tomacorrientes sin {inea a tierra.

Instalar tomacorrientes del tipo herméticos en lugares ubicados en bafios y
cocinas. CNE- U 150.708.1, CNE-TOMO V 5.8.13.2. En: Despacho 131 hay
tomacorrientes cerca a lavaderos, SSHH de varones.

Instalar enchufes que conecten al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060
512.c En: Enchufes del secador de manos de los SSHH, Homos microondas
y frigobar, y similares.

Retirar adaptadores de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Despachos adaptadores de enchufes de homos
microondas vy frigobar.

Instalar tomacorriente del tipo schuko que es compatible con algunos de los
enchufes del frigobar y homo microondas en; despachos del primer piso.

Retirar extensiones de ios circuitos de tomacormrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Hemiciclo zona de periodistas (balcones), Despacho 129,
etc.

Colocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores eléctricos. CNE-U
070.3002, 070.2004. En: Hemicicle zona de periodistas hay tapas de caja
de paso abiertas {balcones), despacho 115, cuarto de tableros de hemiciclos
de ex senadores.
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SOTANO

1. Tableros principales, tableros y sub tableros

Realizar Mantenimiento los gabinetes de material metalico, deben
enconirase en buen estado de conservacion, libre de poivo y signos de
oxido. Ademas. CNE-U 020.024, 020.026 b.

Colocar identificacién a los tabieros eiéciricos. CNE-U 020.100.1,
020.100.3.1. En: TN-SD10, Tableros en zona de peluqueria, Tableros de
sala Maria Elena Moyano, Tableros de sala Quifiones, tableros de sala de
comunicacion, tableros de! pasadizc del sétano, interruptores
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termomagneéticos cerca de garita de control, Subestacién, zona de grupo
electrégeno, etc.

Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
instalacion que controla. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 En: Tableros de
sala Maria Elena Moyano, Subestacién, zona de grupo electrogeno, etc.

Instalar un interruptor general al interior del tablero. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400 En: TE-SE-04, TN-SD-08, TE-SS-03, TN-SS-03, TE-SE-
04, TN SD-10, etc.

Independizar los circuitos eléctricos de manera de tener un interruptor
termomagneético por circuito. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En tablero
de sotano estabilizado senadores, TESS, Tllum Senadores, se observan a
la salida del interruptor cabies paraielos.

Instalar interruptores termomagnéticos que correspondan a la capacidad de
corriente de ios conductores eiéciricos gue protege. CNE-U 080.010,
080.100, 080.400. En: tablero de sotano estabilizado senadores, Tllum
Senadores, etc.

Instalar interruptor termomagnético en ultimo circuito, No conectar
directamente de barras. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400. En: tablero de
sOtano estabilizado senadores.

Instalar iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los
tableros eléctricos. CNE-U 020.314 En: TN SD-10, etc.

Colocar tapas de proteccion en ios espacios de reserva. CNE-U 070.3026
En Tableros de sala Maria Elena Moyano, Tableros de sala Quifiones, TN-
SD-08, TE-SS-03, TN-SS-03, TE-SE-04, tableros exteriores de A/A, etc.

Instalar proteccién de interruptores diferenciales en los circuitos eléctricos
de Aires acondicionados, tomacorriente e iluminacién en tableros
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM) En: SN-SD 07, tablero de sétano
estabilizado senadores, TN-SS-08, Tabieros de saia Quinones, TE1-AD,
Tablero estabilizado sétano, Tablero de comedor congresistas, tableros
exteriores de A/A, Subestacidn, zona de grupo electrégeno, etc.

Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos.
CNE-U 020.308., En: Tablero de oficina de control, Tableros externos de
A/A y otros tableros.
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5. Sistema eléctrico y cableado

Retirar extensiones flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de
tomacorriente. CNE-U 030.010.3 En: Area de clinica.

Instalar canaietas para dar proteccion a ios conductores eiéctricos. CNE-U
070.212 En: Cerca de tableros de Ups hay cables expuestos.

instaiar tomacorrientes gue conecten ai sistema de puesta a tierra. CNE-U
060 512.c En: Subestacion eléctrica, peluqueria,

Instalar tomacorrientes del tipo herméticos en iugares ubicados en banos y
cocinas. CNE- U 150.708.1, CNE-TOMO V 5.8.13.2. En: peluqueria, cerca
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de garita de control.

Instalar enchufes que conecten al sistema de puesta a tierra. CNE-U 080
512.c En: Enchufes del secador de manos de los SSHH, Homos microondas
y frigobar, equipos de clinica, refresquera de comedor de congresistas y
similares.

Retirar adaptadores de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: equipos de clinica, comedor congresistas, sala de
comunicacion tienen adaptadores de enchufes de hornos microondas,
congeladores, refrigeradores y frigobares.

Instalar tomacorriente del tipo schuko que es compatible con algunos de los
enchufes dei frigobar y horno microondas en; saia de comunicacion.

Retirar extensiones de los circuitos de tomacorrientes sobrecargados. CNE-
U 080.100 a En: Area de clinica, garita de control, etc.

Colocar tapas ciegas a las cajas de paso de conductores eléctricos. CNE-U
$70.3002, 070.3004. En: Cuarto de bombas.

Conectar las estructuras metélicas de soporte y/o los equipos electronicos,
al sistema de puesta a tierra. CNE-U 080.102, 080.106 En rack de
telecomunicaciones de area de control y monitoreo.
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1. Sistema eléctrico contraincendios

- Conectar a la bomba de agua contra incendios, de forma independiente, no
controlada por el interruptor general del edificio e interconectada al grupo
electrégeno de emergencia del edificio, en caso de tenerlo. RNE IS 010.4.2.

J

2. Sistema de puesta a tierra

éi% - ldentificar en plano a que pozo a tierra se conecta cada sistema.

Ya que son 31 pozos.
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3. Grupo electrégeno

- Colocar identificacion a los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,
020.100.3.1

- Implementar / completar ia sefiaiizacién de seguridad de riesgo eléctrico,
segun lo establecido en el RNE A.130, Art. 39 y la NTP 399.010

- Conectar ai sistema de puesta a tierra ias carcasas, del grupo electrégeno.
CNE-U 060.400, 060.402.

4. Sistema eléctrico de ascensor y ascensor de minusvalidos

- Conectar la carcasa y motor del ascensor y de equipos de elevacion
eléctrica, al sistema de puesta a tierra. CNE-U 200.046, 200.048

- Presentar constancia de operatividad y mantenimiento del ascenscres y
equipos de elevacion eléctrica, firmado por ing. mecanico, electricista o
mecanico electricista coiegiado y habilitado. CNE-U 010.010.3.

- Colocar identificacion a los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,
020.100.3.1.

- Impiementar ia sefalizacidén de seguridad de riesgo eléctiico. RNE A.130,

Art. 39 y la NTP 399.010 -1
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04- SEGURIDAD
1. Extintores portatiles

- Realizar mantenimiento a los extintores inoperativos e implementar una
cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el establecimiento,
elaborar la memeoria descriptiva donde sustente la cantidad de extintores.
NTP 350.043:2011.

AZOTEA:

Sobre el Hemiciclo de Sesiones Parlamentaria y Hemiciclo Raul Porras
Barrenechea, los extintores se encuentran sin recarga (en sticker indica que
recarga es Enero 2022) y la cantidad es insuficiente, implementar con mas
extintores de acuerdo ai riesgo existente en ia azotea.

TERCER PISO:
é En corredor de distribucién, los extintores se encuentran sin recarga (en
sticker indica que recarga es enero 2022), la cantidad es insuficiente,

implementar mas extintores de acuerdo al riesgo existente en oficinas,
despachos (303 ai 356) y depdsitos.
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NIVEL INTERMEDIO ENTRE TERCER PISO Y SEGUNDO PISO:

Evaluar condiciones de seguridad del ambiente, ya que debajo del vitral han
acondicionado (covacha,) para luego implementar extintores la cantidad
adecuada segun el riesgo existente en los Almacenes de Administracion
(02).

SEGUNDO PISO:

En corredores todos los extintores se encuentran sin recarga (en sticker indica
que recarga es knero 2022), ia cantidad es insuficiente, impiementar
extintores de acuerdo al riesgo existente en oficinas (203 al 236), biblioteca
Cesar Vallejo, oficina de grabaciones, asesoria com., presupuesto, comision
de justicia de derechos numanos, comité de damas, oficina participacion
ciudadana, redes y comunicacion, cafeteria, sala de edecanes.
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MEZANINE SEGUNDO PISO:

En oficina 204 (grabaciones de audio y video), el extintor se encuentra sin
recarga (en sticker indica que recarga es Enero 2022) la cantidad es
insuficiente, implementar extintores la cantidad adecuada segun el riesgo
existenie.

PRIMER PISO:

En corredores los extintores se encuentran sin recarga (en sticker indica que
recarga es Enero 2022), ia cantidad es insuficiente, implementar extintores
de acuerdo al riesgo existente en despachos ( 101 al 142), , galeria invitados,
sala Javier de Luna Pizarro, sala Bolognesi, oficialia mayor, entorno del
hemiciclo de sesiones, sala Manco Capac, jefe supervisor; compietar
detectores de humo, estacion manual e interconectar al panel central la
cantidad adecuada, dejar libre de obstaculos las estaciones manuales.
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SOTANO:

En corredor, sala de analisis de direccion de comisiones, sala de
comunicaciones, iramite y estadistica, reproduccion de documentos,
despacho parlamentario, sala Quifones, peluqueria, sala Maria elena
Moyano, servicio médico, DGP, hall presidencia - cocina, Defensoria de la
Mujer, indecopi, oficina mesa de paries, comedor servicios, oficina de
prevencién y seguridad, centro de emergencia ante desastres, cuarto de
bomba, sala de reunion primera vice presidencia, cocina - comedor
congresistas, cocina - comedor empleados, depdsito de cocing, sub estacion

Los extintores se encuentran sin recarga (en sﬁcker indica que recarga es

Enere 2022), la cantidad es insuficiente, implementar extintores de acuerdo
al riesgo exastente.
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- Al implementar extintores y/o a los extintores existentes luego que realicen
el mantenimiento o recarga, deberan actualizar las tarietas de control y
mantenimiento, instalar los extintores a una altura no mayor de 1.50 m vy
numerarlos en forma correlativa, ubicar los extintores en lugares accesibles
y/o retirar obstaculos delante de él, actualizar la constancia de operatividad
y mantenimiento de los extintores al realizar la recarga. RNE A 130 ART
163, 165; NTP 350.043-1s.

TERCER PISO:

En corredor de distribucion, extintores se encuentran obstruidos, retirar
obstaculos delante de ellos, mantener libres de cbstaculos y numerar
correlativamente y en las tarjetas realizar la inspecciéon mensual.

SEGUNDO PISO:

En biblioteca Cesar Valiejo y corredor los extintores se encuentran en el
piso y debajo de mesas, ubicarias a una aitura no mayor de 1.50 m. de alto,
numerarlas correlativamente y realizar la inspeccién mensual en las tarjetas.
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PRIMER PISO:

En el ingreso principal del local existen dos extintores con carga vigente
(operativos) una de ellas ubicada al lado izquierdo del ingreso se encuentra
obstruida por una reja, numerarlas correlativamente, falta realizar la
inspeccion mensual en las tarjetas, el extintor rodante esta siendo utilizada
como perchero de bolsas,

SOTANO:

En servicio médico, cocina — comedor de congresistas y sub estacion los
extintores se encuentran obstruidos, retirar obstaculos delante de los
extinfores, numerarias correiativamente, faita reaiizar ia inspeccion mensual
en las tarjetas.

115



‘ MUNICIPALIDAD DE “Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’

| L M A Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

- Colocar los extintores ubicados a la intemperie, dentro de gabinetes o
cobertores y/o realizar mantenimiento a base y/o cobertores de extintores con
presencia de corrosion. RNE A 130 ART. 163, 165, NTP 350-043.1

AZOTEA:

La base de los extintores tiene signes de corrosién, realizar mantenimiento

respectivo a las bases; los extintores colocar dentro de gabinetes o
cobertores.

TERCER PISO:
En corredor de distribucion se observan extintores sobre base deteriorada,
realizar el mantenimiento respectivo a las bases de los extintores.

PRIMER PISO:
En corredor las bases de los extintores estan con signos de corrosion, realizar
}f mantenimiento a cobertores, ejem. Corredor cerca de la sala 102, sala 104,
etc.
)
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SOTANC:

En pasadizo de circulacion se observan extintor ubicado a la intemperie dentro
de gabinete y otros sobre bases, con signos de corrosion.
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Los cilindros de GLP se ubican alejados de interruptores a una distancia
mayor a 0.30m, y de tomacorrientes a una distancia mayor a 0.50m.

Los cilindros de GLP se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier
fuente de calor. DS N° 027-94 EM.

PRIMER PiSO Y SOTANG:

Primer piso: En ambiente de UPS ubicado al costado de escalera, se
observa 01 cilindro de GLP de 10, el balén de gas ubicar en lugar ventilado
y alejado de cualquier fuente de calor.

Sétano: En Cocina- comedor para congresistas y cocina - comedor para
empleados existen balones de 45 y estan alejados de fuentes de calor, de
interruptores y de tomacorrientes.

En sub estacion utilizan petrdiee para su operatividad.

En Cocina- comedor para congresistas y cocina - comedor para empleados
existen extintores de tipo acetato de potasio con carga vencida (en sticker
incida recargar enero 2022), realizar mantenimiento a los extintores y
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presentar el protocolo de operatividad y mantenimiento. NTP 350.043:2011;
RNE A-130 Art. 165.

2. Sistema de deteccion y alarma de incendios

- Completar la instalacién y realizar mantenimiento al sistema de deteccién y

alarma de incendios centraiizado y presentar ei protocolo de operatividad y
mantenimiento. RNE A 130, Art.53.

TERCER PISO:

En oficinas, despachos (303 al 356) y depdsitos, completar la instalacién de
detectores de humo, estacién manuai e interconectar al panel central la
cantidad adecuada, asi como reubicar a una altura de 1.40 m de alto y dejar
libre de obstaculos las estaciones manuales.
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NIVEL INTERMEDIO ENTRE TERCER PISO Y SEGUNDO PISO:

Evaluar condiciones de seguridad del ambiente (almacenes de
administracién) covacha, ya que debajo del vitral han acondicionado, para
luego ver si procede la implementacién de detectores de humo, estacion
manual, luz estroboscdpica en la cantidad adecuada.
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SEGUNDO PISO:

En oficinas (203 al 236), biblioteca Cesar Vallejo, oficina de grabaciones,
asesoria com. presupuesto, comision de justicia de derechos humanos,
comité de damas, oficina participacion ciudadana, redes y comunicacion,
cafeteria, saia de edecanes, compietar ia instaiacion de deteciores de humo,
estacion manual e interconectar al panel central la cantidad adecuada y dejar
libre de obstaculos las estaciones manuales.
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MEZANINE SEGUNDO PiSO:

Oficina 204 (grabaciones de audio y video), implementar detector de humo y
iuz estroboscopica e interconectar al panel central.
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PRIMER PISO:

En los despachos (101 al 142), galeria invitados, sala Javier de Luna Pizarro,
sala Bolognesi, oficialia mayor, entorno del hemicicio de sesiones, sala
Manco Capac, jefe supervisor; completar la instalacion de  detectores de
humo, estacién manual e interconectar al panel central la cantidad adecuada,
dejar libre de obstaculos las estaciones manuaies. Ejem. costado de ia sala
102, etc.
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SOTANO:

£n corredor, sala de andlisis de direccion de comisiones, sala de
comunicaciones, tramite y estadistica, reproduccién de documentos,
despacho parlamentario, sala Quifiones, pelugueria, sala Maria Elena
Moyano, servicio médico, DGP, haii presidencia - cocina, Defensoria de la
Mujer, Indecopi, oficina mesa de partes, comedor servicios, oficina de
prevencion y seguridad, centro de emergencia ante desastres, cuarto de
bomba, sala de reunién prifera vice presidencia, cocina - comedor
congresistas, cocina - comedor empleados, deposito de cocina, sub estacién,
completar la instalacion del sistema de deteccién y alarma de incendios
centralizado (detector de humo, detector de temperatura, luz estroboscopica.
Estacién manual) e interconectar al panel central.
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3. Sistema contra incendios a base de agua

» ~
’J@[

t,

Realizar mantenimiento al sistema coniraincendios a base de agua en los
diferentes niveies y presentar el protocoio de operatividad y mantenimiento,
RNE A 130.

TERCER PiS0O:
En corredor de distribucion existen gabinetes de manguera contra incendios,

realizar mantenimiento y colocar el sticker donde indigue que solo usara i
personal capacitado.

£ .‘,.;..':-‘:-:?'J
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SEGUNDO PISO:

En corredor existen gabinetes de manguera contra incendios, realizar
mantenimiento y colocar el sticker donde indique que solo usara el personal
capacitado, gabinete obstruido por sillas.

Q PRIMER PISO:
_ En corredor y pasadizo exterior, existen gabinetes de manguera contra
incendios, realizar mantenimiento y colocar el sticker donde indique que solo
usara el personai capacitado, el gabinete se encuentra obstruido.
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SOTANO:

En los corredores, los gabinetes de manguera contra incendios, realizar

mantenimiento y colocar el sticker donde indique que solo usara el personal
capacitado, el gabinete esta obstruido.

X
= i
";—\L‘_ s S

- En cuarto de bomba: implementar extintor, detector de humo e identificar las
diferentes tuberias, colocar ia leyenda de colores en un lugar visible.
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4. Sistema de Rociadores:

- Al implementar el sistema de rociadores, realizar mantenimiento al sistema
en forma integral luego presentar el protocolo de operatividad vy
mantenimiento, asi como la memoria descriptiva del sistema por empresa
especializada o profesional calificado. RNE A 130 Art 162

SOTANO:

Cuenta con el sistema de rociadores, al implementar, realizar mantenimiento
al sistema y presentar el protocolo de operatividad y mantenimiento.

5. COLORES DE TUBERIAS DE FLUIDOS

- Pintar la red de tuberias de transporte de fluidos, asegurar, incluyendo
accesorios NTP.399.012 Art 4.3.1

Exhibir en lugar visible la leyenda de identificacion de la red de tuberias de
transporte de fluidos NTP 399.012

AZOTEA:

En Hemiciclo de Sesiones FParlamentaria y Hemicicio Raui Porras
Barrenechea, estan ubicadas tuberias de tfransporte de fluidos y no se
identifican, colocar y/o exhibir en lugar visible la leyenda de identificacion de

ia red de tuberias de transporte de fluidos.
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SOTANO:

Colocar y/o exhibir en lugar visible la leyenda de identificacién de la red de
tuberias en cuarto de bomba donde se ubican las tuberias de transporte de
fluidos.

—

6. Balones de oxigeno

SOTANO:

En servicio médico existe balones de oxigeno sin fijacion, fijar los balones
con cadena y ubicar una zona segura para ubicario. DS N° 027-94 EM.

7 — Asegurar balones de oxigeno y ubicar en un lugar seguro.
%
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7. Campanas, filtros y ductos de extraccién de humo

— Cuenta con cocina, realizar mantenimiento a las campanas, filtros y
ductos de extraccion de humo. presentar declaracion jurada del
mantenimiento realizado. RNE EM.030. art 10.

— Proteger a las tuberias de cobre o fierro galvanizado en [a cocina -
comedor de congresistas, la llave de control se encuentra expuesta, en
cocina- comedor de empleados utilizar tuberias de cobre o fierro
galvanizado en la instalacion de gas (GLP) para cilindros tipo 45.
D.S.027-94-EM Art. 125.

— Elevar la altura de la chimenea por encima de cualguier edificacion o
construccion a:

« 080 m, si estd dentro de los 3.00 m de radio horizontal de la
chimenea. RNC V-11-13.16

¢ 0.90 m, si esta dentro de los 3.0m de distancia del ducto (tiro forzado).
RNE EM.060 ART5.2

e 3.00 m, dentro de los 7.0m de distancia del ducto (tiro natural). RNE
EM.080, ART5.2, RNC V-ii-13.3; RNE EM-60 Art. 5, RM N° 363-2005

/*\) MINSA Titulo Il Cap. 5
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Tram de grasa

8. Plan de seguridad:
- Desarrollar el plan de seguridad, segun lo establecido en el literal €), numeral

2.2.1.3 del Manual de Ejecucion de Inspeccidon Técnica de Seguridad en
Edificaciones. DS N° 002-2018 PCM.
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VI.CONCLUSION

De acuerdo a lo verificado, se concluye que las instalaciones de la infraestructura del
“CONGRESO DE LA REPUBLICA”, ubicado en la Av. Abancay Cuadra 02 S/N° - Plaza
Simoén Bolivar S/N°, NO CUMPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones,
por io que debe reaiizar ei ievantamiento de ias observaciones que se describen en este

informe.

Es todo cuanto informamos para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
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