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| TEM 1 Al MPLEMENTACI ON DE AMBIENTES DEL NUEVO
SERVICI O MEDI CO DEL CONGRESO DE LA REPUB|LI

e la conmaemoracion de ES heroicas batallas de Junin y Ayatucho

TERMINOS DE REFERENCIA

IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DEL NUEVO LOCAL PARA EL SERVICIO

MEDICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
SIGA N° 2024000635

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Area de Ingenieria e Infraestructura del Departamento de Servicios Generales de
la Direccién General de Administracién del Congreso de la Republica.

2. FINALIDAD PUBLICA

Cumplir con el acondicionamiento de la infraestructura del Servicio Médico que
permita la operatividad y el correcto empleo de las instalaciones para brindar el
servicio medico a los visitantes, funcionarios y servidores del Congreso de la
Republica segin lo requerido por la entidad y aprobado por la Direccion General
de Administracion.

OBJETIVO DEL SERVICIO
Permitir la operatividad y el uso eficiente de las instalaciones del Servicio Medico
en benficio de los visitantes y la poblacion laboral del Congreso de la Republica.

4. OBJETIVO ESTRATEGICO Y ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI AEI AO ACTIVIDAD OPERATIVA

Seguimiento y evaluacion de la
5 | 0502 | 20240525150107 | gestion de los proyectos de
3 ingenieria y obras de la
infraestructura fisica del Congreso
de la Republica

5. REQUERIMIENTO

iTEM DESCRIPCION DE ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE
MEDIDA
01 | ACONDICIONAMIENTO DE 1 SERV.
l AMBIENTE
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6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
El alcance de los servicios se encuentra en el Anexo 01 y Anexo 02 adjuntos al
presente Término de Referencia.

e Anexo 01: Resumen partidas y metrados
e Anexo 02: Descripcion de partidas

El contratista debera realizar como parte del servicio, todas las acciones que
permitan cumplir los objetivos y la finalidad de la presente contratacién, los
productos requeridos, el material por emplear y la instalacién para el eficiente
emplec de |a infraestructura del presente requerimiento, no deben considerarse
como limitativas, es decir el postor podra ampliarias o medificarlas en caso que,
de acuerdo con su experiencia y criterio, lo considere necesario para alcanzar el
objetivo establecido.

7. VISITA GUIADA

A fin que los proveedores que participan en la indagacion de mercado como asi
también los postores que participan en el procedimiento de selaccion, tengan una
exacta apreciacion de sus dificultades y costos, podra solicitar una visita técnica
por cada item para comprobar las condiciones de la zona de trabajar, complejidad
del area o para absolver consultas referentes al objeto de la convocatoria, por lo
cual el proveedor, debera acogerse a las “disposiciones y procedimientos para el
ingreso de visitante autorizados a las instalaciones del Congreso de la Republica”.
Las visitas guiadas seran previamente coordinadas con el Departamento de
Abastecimiento y el Area de Ingenieria e Infraestructura del Congreso de la
Republica en forma previa a la presentacion de |a oferta

8. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

a) Deberd estar con inscripcidon vigente en el Registro Nacional de
Proveedores.

b) La actividad principal del proveedor debe ser del rubro solicitado en la
experiencia del postor en el item 24 del presente TDR con situacion de

> ACTIVO y HABIDO (SUNAT).

1105 % ¢) El personal debera estar debidamente uniformado y contaran con todos sus

; equipos de proteccidn personal (EPP), tomando en cuenta las exigencias de
la Norma G-050 *Seguridad Durante la Construccién™ del Reglamento
Nacional de Edificaciones, durante la ejecucion del servicio.

d) El Postor no debera estar impedido, temporal o permanentemente,
para contratar con el estado peruano. Tampoco debera tener sancion
vigente aplicada por la OSCE. El postor no debera encontrarse
impedido para contratar con el estado inmerso en las consideraciones
sefialadas en el articulo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones y
el articulo 248° de su Reglamento.
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1.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a)

b)

c)

d)

Para la ejecucion de las actividades que se detallan, el proveedor debe
incluir al personal técnico calificado, materiales, herramientas y equipos
menores, propios de la especialidad correspondiente; equipos de proteccion
del personal que corresponda para realizar las actividades del presente
Servicio.

Durante la ejecucion de los trabajos el proveedor coordinard con el
responsable encargado del Area de Ingenieria e Infraestructura.

Después de recepcionada la orden de servicio el proveedor debera remitir
mediante correo  electronico a  czevallosp@congreso.gob.pe,
veastillod@congreso.gob.pe y csuarezp@congreso.gob.pe el seguro SCTR
del personal que realizara el servicio, copia de DNI por ambos lados
del mencionado personal (esta documentacion es obligatorio para
iniciar el servicio).

Asi mismo se deberd enviar a los correos antes mencionados y dos (02)
juegos en original de forma presencial en el Area de Ingenieria e
Infraestructura., plan de trabajo que incluya el cronograma de trabajo del
servicio a realizar. (esta documentacion es obligatorio para iniciar el
servicio), el plazo maximo para la presentacion sera de un dia (01) dia
calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato
o notificacion de la orden de servicio.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

a)

b)

La ENTIDAD a través de la Direccion General de Administracion del
Congreso de la Republica, brindara las facilidades que correspondan para
el ingreso del personal que el proveedor informe para la ejecucion del
servicio, asl como brindard a través de sus areas competentes ofras
relativas a las facilidades justificadas que requiera el proveedor para dicho
fin,

Efectuar el pago pactado segin contrato, luego que el proveedor entregue
a la ENTIDAD, la documentacion requerida y cuente con la Conformidad de
Servicio correspondiente por el Area de Ingenieria e Infraestructura.

OTRAS CONSIDERACIONES, NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS

a)

b)

<)

El contratista debera cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista mantendra vigente la péliza de Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal técnico y profesional que
intervenga en el desarrollo del servicio.

Todo dafio o perjuicio a los bienes de los locales del Congreso de la
Republica donde se ejecutara el servicio serd de entera responsabilidad del
contratista, debiendo subsanar en forma inmediata los dafios ocasionados o
el respectivo reemplazo de los bienes.
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d) El Contratista que ejecute el servicio debe garantizar el orden y limpieza
permanente del lugar de trabajo y la eliminacion del material excedente.

e) Los documentos adjuntos no son limitantes para poder realizar mejoras y/o
contener modificaciones menores, que no atribuyan ampliaciones
presupuestales y/o adicionales, éstas deberan ser coordinados con la
entidad.

f) Sin perjuicios a las fechas sefialadas, la entidad podra realizar
observaciones al proveedor, el cual debera absolver a la brevedad posible,

g) El Contratista es el Unico responsable del transporte de materiales, equipos
y herramientas

h)  Encaso de la empresa contratista, presentara profesionales en ingenieria o
arquitectura, estos deberan ser colegiados y estar habilitados de acuerdo
con lo indicado en la ley N°28858 Y su reglamento, dicha documentacion
sera presentado al inicio del servicio,

i) Todo el Personal del contratista, (administrativo, técnico y/o profesional),
que cumpla el servicio, debe contar con los Equipos de Proteccién Personal
(EPP), durante la ejecucién del Servicio.

)] El Contratista debera tener las precauciones del caso a fin de notificar
las labores del personal.

k) El informe del Contratista durante su permanencia estarad sujeto a las
normas internas de Seguridad del Congreso de la Republica.

)} Se debera revisar el expediente técnico aprobado con Resolucién N° 112-
2023-DGA-CR donde se aprueba el Expediente técnico del “Local del Centro
Médico del Congreso de la Republica” y la Resolucion N*135-2023-DGA-
CR. (Se adjuntan planos en Anexo 3).

12. ENTREGABLE DEL CONTRATISTA
La presentacién del entregable sera a través de la mesa de partes virtual de la
} Entidad y dos (2) juegos en original de forma presencial en el Area de Ingenieria
e aa l , e Infraestructura.

Entregable:

Durante el proceso de trabajo el proveedor, recopilara informacion diaria, referida
al registro fotografico y/o filmaciones de los trabajos realizados para ser
presentado como informe final a través de mesa de partes virtual del Congreso de
la Republica en un maximo de cinco (5) dias calendario posteriores a la
culminacion de los trabajos para su respecliva conformidad, dicho informe
contendra la descripcion de cada actividad realizada, la carta de garantia del
servicio, fichas técnicas y certificados de calidad de los productos utilizados.

13. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo maximo de ejecucion sera cuarenta y cinco (45) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio o de la
firma del contrato.
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14. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El Servicio se llevara a cabo en Palacio Legislativo (parte posterior) plaza José
Faustino Sanchez Carrion - cercado de lima.

15. FORMA DE PAGO
Pago Unico, el pago se efectuara en una sola armada, a favor del contratista
posterior a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, de acuerdo con el Art. 171 del Reglamento
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N°344-2018-EF y sus modificaciones y luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién siguiente:
a) Factura original y copias correspondientes de acuerdo a la ley, indicando
nimero de contrato u orden de servicio.
b) Informe técnico de Servicio, en un maximo de cinco (5) dias posteriores a la
culminacién de los trabajos a través de mesa de partes virtual del Congreso
de la Republica, segun lo indicado en el numeral 10, literal d).

16. ADELANTOS
La contratista previa a la suscripcion del contrato, podra solicitar
formalmente la entrega del adelanto directo de hasta el treinta por ciento
(30%) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante Carta Fianza, acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada.

SUB CONTRATACION
El contratista no podra ceder su posicién contractual, ni realizar cualquier acto que
implique la transferencia total o parcial de la prestacién a su cargo.

19. GARANTIA DEL SERVICIO
Los servicios ofertados deberan contar con una garantia de doce (12) meses,
después de la firma de la Conformidad.

a) El Contratista deberd presentar la Carta de Garantia del servicio
prestado, por un plazo minimo de doce (12) meses, y sera el
responsable de la calidad de los materiales suministrados para el
presente servicio

b) Debera adjuntar las fichas técnicas de los materiales utilizados en
la prestacion del servicio.

¢) La garantia solicitada deberad tener caracter de carta de
COmMPromiso.

De presentarse fallas por defectos dentro del plazo de garantia, el
Congreso de la Republica podra exigir la inmediata subsanacion de las
fallas que existiera, sin considerar retribucion alguna por este concepto.
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20. CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad de la prestacion estard a cargo del Area de Ingenieria e
Infraestructura, previa presentacion del informe técnico por el contratista, cuya
revision estard a cargo del técnico yfo profesional del Area de Ingenieria e
Infraestructura, en el plazo establecido en el articulo 168° del Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 344-.2018-EF y sus moadificatorias; previa verificacion, y presentacion de los
entregables solicitados en el item (12) del presente término de referencia para
posteriormente ser revisado y visado por el departamento de servicios generales.

Dicha conformidad no invalida el reclamo posterior por parte del congreso de la
republica por incumplimiento de los términos de referencia. Dicha conformidad se
emitira en un plazo de siete (7) dias calendarios.

21. ANTICORRUPCION

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 138° del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF y sus modificatorias, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

PENALIDAD POR MORA EN LA ENTREGA DEL SERVICIO

22.1. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo al Art. 162 del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores.
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25
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22.2. OTRAS PENALIDADES

N© SUPUESTOS DE FORMA DE | PROCEDIMIEN ]
" | APLICACION DE PENALIDAD | CALCULO TO

Cuando el personal técnico y/o |
profesional no cuente con los
Equipos de Proteccion Personal

1 | (EPP), durante la ejecucion del ZO%UC:: una
servicio.
Se aplicard por persona y por
cada dia.
No contar con el seguro vigente
complementario de trabajo de

2 | riesgo (SCTR) durante el plazo 10% dauna

; e uIT

de prestacién. Se aplicard por
cada dia de retraso. Previo informe
No presentar el cronograma de | 10% de una del Area de

3 trabajo en el plazo establecido. uIT Ingenieria e
Se aplicard por cada dia de Infraestructura.
retraso.
No cumplir con el tiempo| 10% de una

4 |establecido segin cronograma uiT
presentado al inicio del servicio. |
Por no presentar los entregables l
de acuerdo a lo estipulado en el

5 |ITEM 12 o Sf,r”"a
Se aplicara por cada dia de
retraso.

P {(*) El Departamento de Abastecimiento a través del Grupo Funcional de

Compras, comunicara al Contratista, mediante carta, la penalidad
determinada e informada por el Area de Ingenieria e Infraestructura, a fin
que el contratista pueda presentar sus descargos en el plazo maximo de tres
MY (3) dias calendario, contabilizados desde el dia siguiente de recibida la carta.
En caso que el Contratista no presente su descargo dentro del plazo
establecido, se procedera a aplicar la penalidad respectiva. Asimismo, en
caso el Contratista no logre desvirtuar el incumplimiento imputado, se
procedera a aplicar la penalidad respectiva.

23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultes, de acuerdo al Art N® 173 del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N°® 082-2019-EF. El plazo maximo de responsabilidad del
contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos a los servicios ofertados
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sera de un (07) afio contado a pariir de 1a conformidad ctorgada.
24, CONFIDENCIALIDAD

a) Elproveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta
de la informacidn a la que se fenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacién, gquedando prohibido de revelar a terceras [a informacion
que e sea proporcionada.

b}  Esta informacién comprende la informacion que se entrega, como también
la que se genera durante |a realizacion de las actividades y la infermacion
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion
puede consistir en planos, dibujos, fotografias, informes, calculos,
documentos y otros proporcionados.

25. REQUISITOS DE CALIFICACION

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requizitos:

Profesional responsable de la supervision (01)
Un {01) Ingeniero civill/Arguitecto.

Profesional especialista en prevencion de riesgos y salud en el trabajo
(01)
Un (01) Ingeniero Civil o Ingeniero industrial o Ingeniero Ambiental.

Acreditacién:

El grado o titulo profesional requeride, sera verficado por el drgano
encargado de las contralaciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
en el Registro Macional de Grados Academicos y Titulos Profesionales en
el portal web de la Superintendencia Macional de Educacion Superior
) Universitaia - SUNEDU a fravés del  siguiente  link
| https:lenlinea sunedu.gob.pell o en el Registro Macional de Cerificados,
Grados y Tiiulos a cargo del Ministerio de Educacion a través dal siguiente
link : hitp:ffwww tilulosinstitutos. pef, segin comesponda.

En caso del titule profesional no se encuentre inscrito @n el referido registro,
el postor debe prasentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacion académica requerida.
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B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Profesional responsable de la supervision

Con experiencia minima de dos (02) afics como Residente y/o supervisor
ylo inspector de edificaciones de viviendas y/o condominios y/o
residenciales, instituciones educativas, oficinas y/o edificaciones en
general,

Profesional especialista en prevencion de riesgos y salud en el trabajo
(01)

| Con experiencia minima de dos (02) afios como Prevencioncita de riesgos
y salud en el trabajo y/o especialista en seguridad y/o especialista en
SSOMA yfo especialista en seguridad y medio ambiente y/o supervisor de
seguridad y/o especialista en salud y seguridad de edificaciones de
viviendas yl/o condominios y/o residenciales y/o instituciones educativas,
oficinas y/o edificaciones en general. y/o seguridad y riesgo ocupacional.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

a) Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apeliidos del personal clave, el cargo desempediado,
el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
cuiminacion, el nombre de la Entidad v organizacion que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento

gt b) En caso los documentos para acreditar la experiencia
: establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
| clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el
mes compieto.

c) Se considerard aquella expenencia que no tenga una
anligiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.
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d) Al calificar la experiencia del personal se debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar dicha expenencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se
deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido en las bases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

‘ Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a doscientos mil
soles (S/200,000.00), por la contratacién de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante ocho (08) anos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento y/o
acondicionamiento yl/o reparacion y/o adecuacion de infraestructura en
edificaciones de viviendas y/o condominios y/o residenciales. instituciones
educativas, oficinas y/o edificaciones en general.

En el caso de postores que declaren en el Anexo correspondiente debera
tener la condicion de micro y pequena empresa, se acredita una experiencia
que no debe superar el 25% del valor estimado por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segin corresponda. En el caso de consorcios, todos los
integrantes deben contar con la condicién de micro y pequena empresa.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago', correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha
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| contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
correspondiente referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se
considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
durante los ocho (8) afos anteriores a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20,09.2012, la calificacion se cefiira al
método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar [a
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionaimente el Anexo correspondiente

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicics o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
correspondiente referido a la Experiencia del Postor en |a Especialidad.
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N® 0065-2018-TCE-S1 del
Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el
propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion que produzca
fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo equivaldria a
considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el
comprobante de pago ha sido cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscila ante el sello colocado por el cliente del postor [sea
utilizando el término *cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria
con la declaracion de un tercero que brinde certeza, anle la cual debiera
reconocerse

la validez de la experiencia”.
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ANEXO N° 1
PROYECTO
NUEVO LOCAL PARA EL SERVICIO MEDICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROPIETARIO : _ CONGRESO DE LA REPUBLICA
OFICINA : SERVICIO MEDICO
EDIFICIO . PALACIO LEGISLATIVO
FECHA . 01/02/2024
ITEM DESCRIPCION UND | METRADD
1| TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES GLB
LIMPIEZA DEL TERREND, ELIMINACION DE DBSTRUCCIONES ¥ G'LB
1.2 | REMOCIONES
MOVILIZACION DE EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS GLE |
TRAZO NIVEL Y REPLANTEQS 68 |
PROTECCIGN DEL AREA Y EQUPOS EXISTENTES e
& | CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD | 618
7 | AMPLIACION DE VANO EXISTENTE M2 2.50
.| ARQUITECTURA .
PISOS
2.1.1 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO M2 | 1.67
2.1.2 | PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE M2 |  48.80
2.1.3| PISO VINILICO O PVC FLEXIBLE ENROLLO 'm2 | 103.60
2.1.4| PASOS Y CONTRAPADOS DE ACABADO SEMIPULIDO | M2 1?5
2.2 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
7.2.1 | ZOCALD SANITARIO CURVO ' [ ML | 124.30
2.3 | COBERTURAS
7.3.1 | TECHO VERDE | M2 | 16000
2.4| PINTURA
2.4.1| PREPARACION DE LA SUPERFICIE GLB _'
2.4.2 | PASTA FINA - EMPASTE ' M2 541.27 |
2.4.3 | IMPRIMANTE 2 MANOS M2 | 54127
2.4.4| PINTURA LATEX 2 MANOS. Mz | 54815
3, | INSTALACIOMES ELECTRICAS . _i
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Y 3%, AREA DE INGENIER{A E INFRAESTRUCTURA

o

w CONGRISO *Dacenio de 13 Iguaidad de Oportunidades para mujeres y hambres”
REPUBLICA Ao dei Bicenlenario, de la consclidaciin de nuesira Independencia, y
de ' conmemdracidn de |as heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

3.1. | TABLERO ELECTRICO |uno | 3.00

3.2, | ACCESORIOS PARA SALIDAS ELECTRICAS

3.2.1| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 'uno| 1900

©3.2.2.| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE |UND 36.00

3.2.2.| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE UND 37.00

3.3.| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 1l

3.3.1.| LUMINARIA TIPO A UND 37.00

332 [wminariaTIPOB 'uno| 1200

3.33. | LUMINARIA TIPO C UND 3.00

3.3.4.| LUMINARIATIPO D 'UND 19.00

3.3.5.| LUMINARIA DE EMERGENCIA ' "UND 2.00

3.4, | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA "unD 3.00

3.5.|Ups UND 1.00

3.6.| TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO UND 1.00
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REPUBLICA “Afio ded Bicenlenario, de & consolidacion de nusstra invdepandandia, ¥
de la conmemaracién de las heraicas barallas de Junin y Ayaouche”

ANEXO N° 2
1. TRABAJOS PRELIMINARES

a. Actividades Preliminares
Entregar el CRONOGRAMA DE TRABAJO (impreso y firmado), indicando
las actividades a realizar y los plazos de ejecucion al Area de Ingenieria e
Infraestructura.
Coordinar con el encargado del Area de Ingenieria e Infraestructura, y los
técnicos de la Entidad segun comresponda, asi coma con el Administrador y
perscnal de Seguridad del Palacio Legislativo.

b. Limpieza del terreno, eliminacién de obstrucciones y remociones
Esta partida comprende los trabajos de limpieza y preparacion del terreno,
refirando toda obstruccion que hubiera.
Se debera extraer y eliminarén los desperdicios y elementos sueitos
existentes en el area de la ejecucion del servicio de acondicionamiento.

¢.  Movilizacion de Equipos y Herramientas (G/b)
Esta partida consiste y efectia su costo por el transporte de equipos,
herramientas y materiales desde los depdsitos del contratista hasta el
Palacio Legislativo donde se ejecutaran los trabajos y viceversa.

El transporte de los materiales debe sujetarse a las medidas de seguridad
segln las normas vigentes y debe estar bajo responsabilidad de personas
competentes y autorizadas. Los medios empleados para el transporte de
materiales deben ser adecuados a la naturaleza, tamafio, peso, frecuencia
de manejo del material, ruta de acceso a obra y distancia de traslado para
evitar perjuicios de cualquier indole.

Cualquier dafio producido por los vehiculos de obra en las vias por donde
transiten debera ser corregido por el proveedor a su costo,

El monto de esta partida incluye los equipos, material, herramientas
necesarias, el personal convenientemente equipado y todo lo necesario para
su ejecucion total y segura,

d. Trazo nivel y replanteos (G/b)
Esta parida consiste en el trazo y replanteo. Para determinar la
compatibilidad del plano con el 4rea destinada a los ambientes a
acondicionar,
El costo de esta partida incluye los equipos, herramientas y materiales
necesarios para su ejecucion.
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e.  Proteccion del area y equipos existente
En esta partida se debe considerar cubrir toda el area de trabajo y equipos
existentes a fin de evitar, el deterioro de los mismos, la cubierta que debe
permanecer durante todos los trabajos a realizar,

f.  Cerco perimétrico de seguridad
Esta partida se constituira de aquellos elementos que sirvan para delimitar el
perimetro de la zona de trabajo, dicho cerco sera de paneles de triplay que
permitira evitar interferencias con las labores, coadyuvara en la proteccion
del area, asimismo impedira la ocurrencia de accidentes de transedntes que
pudieran merodear el lugar de trabajo, a fin de garantizar la seguridad de los
trabajadores, peatones y estructuras vecinas.

g. Ampliacion de vano existente
Esta partida consta de la ampliaciéon de dos vamos existentes de concreto
armado, incluye el resane, enlucido y pulido de los derrames del vano
aperturado.

f o Vano 1y 2: Apertura de alfeizer, creacion de vano para puerta
) \

Area total = 2.50 m2 (las medidas deberan ser corroboradas por el
proveedor, en la visita técnica).

3. ARQUITECTURA
2.1. PISOS

2.1.1. Piso de cemento semipulido

Esta partida consta en el planchado de la superficie sobre los falsos
pisos.

El piso de cemento comprende 2 capas: En el piso de concreto de 2°,
la primera capa es de concreto de 140 kg/cm? de un espesor de 4 cm.
y la segunda de capa de 1 cm. con mortero mezcia 1:2. Su proporcion
serd indicada en los planos. Se colocaran reglas espaciadas maximo
1.00 m con un espesor igual al de la primera capa. El mortero de la
segunda capa se aplicard pasada la hora de vaciada la base. Se
asentara con paleta de madera. Se trazaran brufias segin se indica
en los planos.

Antes de planchar |a superficie, se dejara reposar al mortero ya
aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un
enlucido mas perfecto con plancha de acero o metal. La superiicie
terminada sera uniforme, firme, plana y nivelada por lo que debera
comprobarse constantemente con reglas de madera.
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El terminado del piso, se sometera a un curado de agua,
constantemente durante 5 dias. Este tiempo no sera menor en ningln
caso y se comenzara a contar después de su vaciado. Después de
los 5 dias de curado, en los que se tomaran las medidas adecuadas
para su perfecta conservacion, seran cubiertas con papel especial
para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros
daflos, hasta la conclusién de la obra.

Area total = 1.67 m2 (las medidas deberan ser corroboradas por el
proveedor, en la visita técnica).

2.1.2. Piso porcelanato alto transito antideslizante

Esta partida consiste en el suministro e instalacién de acabado de
porcelanato que se le dara al piso sobre el contrapiso realizado. Se
colocara el porcelanato, segun su tipo, en los ambientes donde los
planos yl/o lamina de Cuadro de Acabados indique. Debido a su
extraordinaria resistencia, siendo el porcelanato es el material mas
indicado para la pavimentacion en zonas de alto transito peatonal.

a) Porcelanato de arcilla de color concreto blanco mate de
60x60cm con un espesor de 9.5mm, con bordes rectificados,
junta minima de separacion de 3mm.

Area total = 43.25 m2 (las medidas deberan ser corroboradas
por el proveedor, en la visita técnica).

b) Porcelanato de arcilla de color blanco mate de 60x60cm con un
espesor de 9.5mm, con bordes rectificados, junta minima de
separacién de 3mm.

Area total = 5.55 m2 (las medidas deberan ser corroboradas
por el proveedor, en la visita técnica).

c) El porcelanato deberd ser Antideslizante de alto transito, el
producto debe ser de dptima calidad.

d) Las piezas deberan cumplir con los requisitos establecidos por

. las normas de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadra,

| alabeo, absorcion de agua resistencia al impacto, resistencia al
desgaste, y una resistencia de alto transito PEI 4.

e) Las piezas deben ser cuidadosamente escogidas, no presentar
fisuras, manchas de fabricacion, bordes quifiados 6 cualquier
otro defecto que desmerezca su presentacion.

f)  El tono y formato del producto debera coincidir en todas las
cajas. No debera existir defecto(s) visible en la superficie y/o en
las dimensiones.

g) Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas
seran de mas o menos 0.6% del promedio; mas o menos 5% en
el espesor.
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h}  Mortero, los pisos de porcelanato se asentaran con pegaments
para pizos con um espesor maximo de Imm el cual estard
aplicado en toda la superficie

i} Material de Fragua, polvo de fragua antidcide de coler indicadao
en planos o del mismo color del piso o con un espasor da Amim
COMG minimo.

i Sellador, se aplicara un material para el sellado de las piezas
una vez fraguado y limpiado el pisc, segun la recomendacion de
les fabricantes.

k} Debido a que los porcelanatos fienan una absorcidn muy baja,
se requiers para su instalacion pegamentos especialmente
formulados para garantizar una adecuada adherencia.

I} La colocacién debe ser perfectamente encuadrada a 90° y
empezando de los lugares de mayor visibilidad, dejando el
carfabion para zonas manos visibles.

m) Esta partida incluye la instalacion de Moldura de PVC lisa, para
la transicidn entre diferentes tipos de pisos de [a misma altura o
de diferente altura.

Consideraciones generales

a) La presentacion de muestras y aprobacion de estas serd
cantemplada dentro del plazo de gjecucidn, antes de empazar
los trabajos.

b)  El servicio incluye en su costo la mano de obra, equipas,
herramientas y suminisiros gQue se reguieran para su
ejecucion e instalacion, tales como: fragua, rodoplast,
niveladores, pegamento para porcelanato, etc.

TR c)  El drea contemplada es nata (sin desperdicios), el proveedor

: i deberd prever sus desperdicios en sus costos, cuyo porcentaje
debe ser un 5% aproximadamente,

d} El costo de esta partida incluye los equipos, heramientas
necesarias, limpieza, retiro del desmonte y e personal
debidamente equipado y todos los suministros necesarios para
su ejecucion lotal y sequra. (contar vestimenta (uniformes) que
identifiqgue que es personal gjeno a la institucion).

g} Se deberda revisar el expediente técnico aprobado con
Resolucidn N° 112-2023-DGA-CR donde se aprueba el
Expediente técnico del “Local dal Centro Médico del Congreso
de la Repdblica”.

2.1.3. Piso vinilice o PVC flexible an rolle

Esta partida comprende el suministro de materiales y revestimiento de
laminas flexibles pegables y soldables, compuestos de resinas
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vinilicas, carbonato de caicio, plastificantes, estabilizantes, pigmentos,
manta de fibra de vidrio incorporada y agentes bacteriostaticos. Se
utilizara en ambientes que soportan un uso intenso de transito de
personas y equipos rodables pesados.

a) Piso full flexibles de alto transito, homogéneo con disefio
direccional y proteccion PU de poliuretano en rollos de 2m de
ancho, 20m de longitud y espesor 2.5mm o 3mm
aproximadamente.

Area total = 103.60 m2 (las medidas deberan ser corroboradas
por el proveedor, en la visita técnica)

b) Elpiso en rollo de Vinilico debera tener las siguientes

caracteristicas:
Apariencia Solido rectangular homogéneo.
Color : Beige light 0 arena
Tamano : Tipo rollo
Espesor ; 3mm (min.)
Resistencia : Resistencia a los agentes quimicos,
abrasién y fuego
Adhesivo : De contacto

¢) Cuando el piso de PVC llega al muro debera contar con un
zocalo sanitario curvo para la unién del piso con el muro.

d) La superficie del piso que recibira el revestimiento con laminas
de vinilico flexible, debe ser lisa y pareja, libre de residuos de
grasa, suciedad u otra sustancia extrana.

e) Se colocara directamente sobre el contrapiso de concreto, el que
debera estar suficientemente seco, el contenido de humedad no
debe exceder el 87% de humedad relativa y debera estar libre
de presion hidrostatica o alcalina.

f) Las juntas deben ser soldadas al calor de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes.

g) Esta partida incluye la instalacion de Moldura de PVC lisa, para
la transicion entre diferentes tipos de pisos de la misma altura o
de diferente altura.

Consideraciones generales

a) La presentacion de muestras y aprobacion de estas sera
contemplada dentro del plazo de ejecucién, antes de empezar
los trabajos.

b} El servicio incluye en su costo la mano de obra, equipos,
herramientas y suministros que se requieran para su
ejecucién e instalacion, tales como: fragua, rodoplast,
niveladores, pegamento para porcelanato, etc.
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c)

d)

e)

2.1.4. Pasos y contrapasos de acabado semipulido

Esta partida corresponde al revestimiento de los pasos y contrapasos
de escaleras

a)

b)

c)

d)

e)

*Decerio da la Igualdad de Cportunidades para mujeres y hombvas®
“Afo del Bicentenario, de la consalidacion de nuestra Independenca, y
de |a conmemoraciin da |as haroicas batallas ce Junin y Ayacucho”
El darea contemplada es neta (sin desperdicios), el proveedor
debera prever sus desperdicios en sus costos, cuyo porcentaje
debe ser un 5% aproximadamente.
El costo de esta partida incluye los equipos, herramientas
necesarias, limpieza, retiro del desmonte y el personal
debidamente equipado y todos los suministros necesarios para
su ejecucion total y segura. (contar vestimenta (uniformes) que
identifique que es personal ajeno a la institucion).
Se debera revisar el expediente técnico aprobado con
Resolucidbn N° 112-2023-DGA-CR donde se aprueba el
Expediente técnico del "Local del Centro Médico del Congreso
de la Republica”

El acabado de los pasos y contrapasos se ejecutardn con
mortero de C: A = 1:4, espesor de 2.0cm. y acabado semipulido
con plancha de acero. Se empezara con un revogque grueso con
superficie dspera para mejorar la adherencia del acabado final
que sera semipulido.

Se controlara el acabado final de la superficie de los pasos y
contrapasos, asi como su correcto alineamiento. Para esta
partida no se requiere brufado.

En el 4rea del descanso el mortero a utilizar serd 1:5 cemento:
arena. La unidad de medicién serd el area horizontal que estas
ocupan. Previamente se trazara la superficie terminada para
ajustar la ejecucion a los niveles terminados.

Area total = 12.58 m2 (las medidas deberdn ser corroboradas
por el proveedor, en la visita técnica)

La superficie donde se realice el vaciado deberd estar
perfectamente nivelada y limpia y de acuerdo a los planos

Esta partida Incluye la instalacion de cinta antideshizante
adhesiva con particulas de abrasivo adheridas con adhesivos
sobre un soporte plastico, adhesivo sensible a la presion
resistente a agua y a diversos quimicos, protector siliconado
para una facil retirada, se debera redondear las esquinas de las
tiras, para incrementar la vida (il de la cinta se aplicara un
sellador de bordes.

Longitud = 22.44 ml (las medidas deberan ser corroboradas por
el proveedor, en |a visita técnica)
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2.2. ZOCALO

2.2.1. Zécalo sanitario curvo

Esta partida consta del suministro e instalacién de los zdcalos
sanitarios para el remate de la parte inferior del zocalo, para uniones
entre pisos y paredes.

Zocalo sanitario PVC negro solido 5.8 cm x 2 m x 3.5 mm o similar.
Superficie rugosa permite su uso en interiores y exteriores en clima
seco 0 humedo, reduciendo el riesgo de accidentes. Resistentes a la
humedad.

Longitud = 124,30 ml (las medidas deberan ser corroboradas por el
proveedor, en la visita técnica)

2.2.2. Zocalo de piedra natural

Esta partida consta en la instalacion de Piedra natural en planchas
grandes tipo piedra lajas o similar, de forma regulares o rusticas
segun se encuentre en la zona. Una caracteristica importante del
revestimiento de piedra natural da calidez al ambiente, que tiene que
ver con la imperfeccion propia cualquier material natural.

a) Dibujar una linea guia para marcar hasta donde debe llegar
el contra zocalo. Esto es una altura maxima de 15cm.

b) Debera tener un espesor similar al existente.

c) Dependiendo de la absorcion del material y de las
caracteristicas del soporte se debe elegir un adhesivo
adecuado.

d) No se recomienda la utilizacion de morteros con arena, ya
que la arena contiene sales.

e) La aplicacion sera con llana dentada y se irds colocando
las lajas de piedra con un poco de cuidado, para conseguir
un efecto uniforme.

f) Colocar las piezas presionandolas con martillo de goma
hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos
creados con la llana dentada en el material de agarre.

g) Se recomienda dejar como minimo entre pieza y pieza una
junta de 1.5mm en interiores y de 3mm en exteriores, con
la finalidad de abscrber posibles dilataciones o
contracciones producidas por diferencias de temperatura
ambiente y, por supuesto, respetando las juntas de
construccion, tanto perimetrales como estructurales.

h) Una vez revestido todo el zocalo con las lajas, se deben
rellenar con cemento los huecos que nos quedan después
de colocar las lajas. También podemos usar trozos
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pequeiios de piedra si el hueco es un poco grande. Para
este trabajo sera necesario un esparavel y una paleta. Por
dltimo, se recomienda, utilizando un pincel de tamano
medio, se aplicard un producto de proteccidn invisible,

LONGITUD = 175.86 mi (h: 0.50ml) (para la cara supenor ¥
lateral. las medidas deberan ser corroboradas por el proveedar,
&n la visita técnica)

2.3. COBERTURAS

2.3.1. Techo verde
Esta partida consta en la instalacién de untecho verde o cublerta
ajardinada tetalmente cubierto de vegetacion natural.

Area total = 160 m2 (las medidas deberan ser corroboradas por el
praveedor, en la visita técnica)

En la estructura de un techa verde, existen principalments compuesta
por capas (empezando de amriba hacia abajo):

a) (Capavegetal (compuesta por [as plantas, pastos y flores que se
sembraran en la superficia): Esta debers ser capaz de alojar una
conceniracion densa de raices y deberd cumplir con las
propiedades requeridas para el crecimiento de las plantas.
Debard ser estable y suministrar un medio de anclaje para las
raices, adem&s de cumplir con los requerimientos de retencion y
drenaje de agua. El medio de cultivo para un techo vegetal
puede incluir los siguientes alementos: - arena limpia, sin ralces
o semillas - compost organica. - agregado (se deberia incluir
material porosa: roca voloanica o cascarilla de amoz o similares).
Un métode muy usado para los techos vegetales, es comprar el
medio de cultivo ya preparada y liste segin &l tipo de planta y el
clima an al cual se sembraria.

b} Membrana de drenaje: Es un elemento pre fabricado que permite
retener y también drenar agua. Cuando esta capa se llena de
agua, ésia pasa al sistema de desagle del techa. Este

componente, junto con el sustrato, @s esencial para que el efecto
de acumulacion de agua sobre la cubierta vegetal funcione y se
pueda oblener al bensficio del control de la escorentia
superficial. Por otro lade, ayuda a mantener |a humedad en el
siztema, sin gque s genere acumulacion y evita que se perturbe
el desarrollc de las plantas. Puede trabajar también como
barrera parcial contra raices. La forma en que funciona este
drenaje es que en la pare baja de los vasitos se acumula agua,
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mientras que en las partes altas hay un pequefio orificio que
permite el paso del agua hacia el fondo, donde

Material para crecimiento de las plantas (normalmente una
mezcla nutritiva de tierra de vivero y olros compuestos
organicos).

Barrera anti raices: Esta capa es fundamental, ya que las raices
de las plantas pueden llegar a ser muy destructivas en su
busqueda de agua y nutrientes. Esta proteccion puede ser de
tipo fisico o quimico, e impiden que las plantas traspasen la
membrana de impermeabilizacion. Cuando se especifica una
cubierta vegetal de tipo intensivo, en muchos casos es necesario
colocar una doble proteccion por lo agresivas que pueden llegar
a ser las raices de plantas mas grandes. En algunos casos, la
membrana de impermeabilizacion es también barrera anti
raices, por lo gue cumple una funcién doble.

Membrana de impermeabilizacién: Es la responsable de
mantener la edificacién libre de humedad, impidiendo que el
agua de riego o lluvia que ha saturado el sustrato penetre en el
soporte estructural. Debe ser muy buena su eleccidn, ya que, al
quedar cubierta por el techo vegetal, es de dificil acceso, en caso
que se quiera reparar. Debido a la importancia en la
impermeabilizacion, en el punto No. 8 de esta guia hay mas
detalles al respecto.

Capa de membrana asféltica o geomembrana.

Capa impermeabilizante de la superficie de losa.

Sustrato

Filtro
Drenaje
Alslante Térmico

Impermliabilizante

Loza

{imanen rafaranciall
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2.4. PINTURA
Esta partida consiste en el pintado de paredes y techo de todes los
ambientes del nuevo local del servicio médico del Congreso de la Republica
El contratista que ejecutara el servicio de pintado sera responsable de prever
otros materiales yfo accesorios necesarios para cumplir con la finalidad del
presente término de referencia sin que esto genere un costo adicional a la
Entidad.

Para el cumplimiento del servicio descrito se procedera a realizar los
siguientes trabajos preliminares:

a) El servicio de pintado comprende el lijado y pintado de los muros
exteriores e interiores.

b)  Para realizar el pintado se debera primero lijar toda la superficie para
dejarlo completamente liso y limpio de todo material excedente que no
permita dejar un adecuado acabado.

c) Para ello el proveedor del servicio debera contar con andamios
estructurados normados y/o brazos hidraulicos certificados; no
pudiendo usar ningun tipo de andamio colgante: balses. Se aceptara
toda equipo y herramienta certificada.

d) El Contratista debera proporcionar todas las facilidades que requiera
el Supervisor, designado por el Congreso de la Republica, para
efectuar el control de los materiales y procedimientos con lo que se
esta efectuando el servicio. El Supervisor esta facultado para rechazar
los frabajos que no se adecuen a las especificaciones de materiales y
procedimientos indicados en los términos de referencia,

e) La pintura no deberd ostentar un asentamiento excesivo en su
recipiente abierto, y debera ser faciimente redispersada con una paleta
hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no debera
mostrar engrumecimiento, de coloracién, conglutimiento ni separacion
del color y debera estar exenta de terrenos y natas.

f) La pintura al ser aplicada debera extenderse faciimente con |a brocha,
poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al
escurrimiento o a correrse al ser aplicada en las superficies verticales
y lisas.

g) La pintura no debera formar nata, en el envase tapado en los periodos
de interrupcidn de la faena de pintado.

h) La pintura debera secar dejando un acabado liso y uniforme, exento
de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y ofras
imperfecciones de la superficie. El confratista propondra las marcas
de pintura a emplearse. Los colores seran determinados por el cuadro
de acabados o cuadro de colores, 0 en su defecto por el arquitecto
encargado de la obra.
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i) Las muestras deberdn presentarse por el contratista al pie del sitio que
va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una superficie de 0.50
x 0.50 mis, tantas veces come sea necesario hasta lograr la
verificacion. Estas prusbas se realizardn deniro del plazo de la
gjecucitn del servicio, previo al pintado de cada edificio.

24.1. Preparacion de la superficie
Del interior y exterior {paredes, muros y fachadas)

a) Las superficies de concreto, ladrille caravista, o enlucidos,
deberdn ser lijados a fin de eliminar cualquier aspereza o
salpicadura de mortero, asi como las manchas de grasa o aceile,
deberan ser removidas con ayuda de solvente adecuado
(aguarras, thinner, etc.)

b} Todo polvillo presente en la superficie, dabera ser previamenta
glminade con la ayuda de escobillas. Las fisuras, grietas y
hueces seran resanadas antes del pintado.

2.4.2, Pasta fina — empaste
Esta parida considera el suministro de material de relleno y empaste
para muros que lo requisran. Este deberd dar un acabado lizo a los
muros para un mejor acabado y debera estar bien lijado y repintado de
4 horas.

Area total = 541,27 m2 (las medidas deberan ser cormobaradas por el
proveedor, en la visita tecnica)

2.4.3. Imprimante
Esta partida considera el suministra de imprimante base, aplicado
antes da la pintura latex definitiva, esta debera sellar las porosidades
de la superficie para una mejor adherencia de la pintura final.

Area total = 541.27 m2 (las medidas deberan ser cormoboradas por el
proveedor, en la visita i&cnica)

a) Pasta basada en latex a ser ulilizado como imprimante, Debera
ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua
para dare una viscosidad adecuada para aplicarla faciimente,

b) Al secarse deberd dejar una capa dura, lisa y resistente a la
humedad, permitienda la reparacibn de cualquier grieta,
rajadura, porosidad y asperezas.

cy  Debera ser aplicada con brocha,

d} Se dard un minimo de dos (2) manos,
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2.4.4. Pintura latex

Esta partida consta en el pintado de los muros exteriores e interiores
con pintura latex resistencia al lavado. El color de la pintura latex sera
aprobado por el encargado de la Entidad, es decir la conformidad del
tono y color de la pintura sera verificada oportunamente por el
encargado del Area de Ingenieria e Infraestructura del Congreso de la
Republica.

Area total = 548.15 m2 (las medidas deberan ser corroboradas por el
proveedor, en |a visita técnica)

Pintura Supermate Latex Premiun
a) Pintura lavable a base de latex vinil acrilico.

b)  Con pigmentos y resina para proteccion a los rayos ultra
violeta.

c) Aditivos de tipo ‘hidrorepelente” para evitar que se
acumule suciedad por causa de precipitaciones pluviales.

d)  Sin metales pesados como plomo, mercurio ni cromo.

e) Indebido agregar agua mas del 10 %. Lavable

f) No se permitira el uso de pintura con fechas de
vencimiento fenecidas.

g) Tampoco las que se diluyen mas del 10 % en agua.

h) Las que se comprueben realizadas sin las condiciones
exigidas, seran rechazadas.

2.4.4.1. Aplicacion de pintura

a) Se aplicara como minimo dos (2) manes de pintura latex,
salvo ofra indicacién. Antes de comenzar la pintura, se
aplicara de ser necesario una base de imprimantes de
calidad, debiendo cumplir con las caracteristicas que se
indica en los presentes Términos de Referencia. Da darse
el caso sobre la primera mano

b) de pintura se haran resanes y masillados necesarios antes
de la segunda mano de pintura definida.

c¢) Luego de la aplicacion de la primera capa de pintura,
debera dejarse secar para que quede un acabado liso y
uniforme. Posteriormente se procedera con la segunda
mano de pintura.

Consideraciones generales

a) Los materiales a usarse seran de buena calidad y de marcas
reconocidas, cuyos sélidos en volumen deberan de ser 27% +
3% (segun color), los solidos en peso deberan ser 43.4% + 6%
(segun color) y el VOC (g/l.) debera ser 8.7 — 35.6 (segin
color). Estos serdn extraidos de sus envases originales,
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empleandose sin adulteracidn alguna, procadiendo de acuardo
a las especificaciones de los fabricantes de los productos a
emplearsa, los colores serdn asignados por el personal de la
oficina,

La pinfura se aplicara en dos manos como minimo, |a segunda
después de que haya secado la primera, presentando una
superficie tersa, lisa, sin asperezas y libre de toda
imparfeccidn.

Se tendré cuidado en los elementos aledanos cielo raso, vigas,
ventanas, puertas, etc., deberan ser debidamente protegidos
durante al proceso de pintado.

El area contemplada es neta (sin desperdicios), el proveedor
debera prever sus desperdicios en sus costos, cuyo porcentaje
debe ser un 5% aproximadamente.

s¢ deberd revisar el expediente técnico aprobadoe con
Resolucion N* 112-2023-DGA-CR donde se aprueba el
Expediente técnice del “Local del Centro Médico del Congreso
de la Republica®.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS

1.

Esta partida comprende |a instalacidn de tableros electicos, luminarias e
inferruplores con accesorios segdn ko indicado en los diagramas unifilaras y

los planos

de la especialidad, se debera revisar el expedients técnico

aprobado con Resolucion N* 112-2023-DGA-CR donde se aprusba el

Expedienta
Republica’.

tecnico del “Local del Centro Médico del Congreso de la

a) Materiales
La totalidad de los materiales especificados seran nuevos, de primera
calidad, debiendo su provision, almacenamienio, manipulacion y
aplicacidn  ajustarse estrictamente a las normas y ensayos
consignados para cada uno de elles ywo a las instruccionss de los
fabricantes en casos que se establezcan marcas detarminadas.

b) Ceédigos y Normas

Se Debra considerar de acuerdo con los reguerimienios de las

normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. (R.N.E.) en
lo siguiente;

C.N.E — Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacidn
A, 130 — Requisitos de seguridad,
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c) Cables y conductores

En general, todos cables y conductores que se utilicen seran de cobre
electrolitico de temple blando de flexibilidad Clase 5 segun |IEC 60228
tendran aislamientos del tipo LSOH (baja emision de humos y cero
halégenos segun IEC 60754-1) por ser utilizades en un local con
afluencia de publico. Para este proyecto segln solicitud del usuario
se usaran cables del tipo N2XOH para alimentadores y del tipo NH-
80 para circuitos derivados. Seran adecuados para operar a 750
Voltios. Seran fabricados de acuerdo con las siguientes normas:

NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados

NTP 370.252: Cables aislados con compuesto termoplastico y
termoestable para tensiones hasta 450/750V

NTP 370.266-3-31: Cables eléctricos de baja tensién. Cables de
tension nominal inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31 para
cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares
sin cubierta con aislamiento termoplastice libre de halégenos y baja
emision de humos.

NTP 370.264-7: Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento
para cables eléctricos de energia de baja tension — Parte 7: para
compuestos termoplésticos libres de halégenos para aislamiento.

3.2. Tablero de distribucion

Los Tableros de distribucion de servicios seran para adosar segun planos,
para uso interior, metdlicos con interruptores automaticos termo
magnéticos para un sistema de 220 VAC, 3hilos (2 fases + 1 tierra), 60Hz.

Para el caso de ubicaciones con presencia de humedad en el ambiente, los
tableros deberan ser herméticos con un IP 65 (Hermético) minimo y
deberan tener un estricto tratamiento contra la corrosidn, el cual debe de
ser acreditado por el proveedor. Minimo se debera aplicar limpieza de
trazas de oxido, aplica dos manos de pintura epoxica anticorrosiva y dos
de acabado de color RAL 7035 (cddigo de color) de espesor mayor a 80
micras.

Los disefios, fabricacion y pruebas deberan cefirse a las normas
especificadas en las Ultimas ediciones por INDECOPI Comité
Electrotécnico Internacional (CEIl), NEC, ANSI, NEMA, Underwritters
Laboratories (UL), IEC 61439-1

No se requiere certificacion UL para los ensambles de tableros, pero se
debera cumplir todos los requerimientos del CNE - Tomo Ultilizacion y del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los Tableros comprenderan basicamente:
a) Gabinete metalico.
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b)  Interruptores principales.

¢) Interruptores derivados.

d) Interruptores diferenciales por cada circuito.

e) Barras, soportes conexiones y accesorios.

f) Barra de cobre area conexion al SPAT (pozo a tierra).
g) Materiales anexos.

Los tableros estaran formados por caja de fierro galvanizado de 1.5mm de
aspesor como minimo, con huecos ciegos (para los del tipo adosados sin
huecos), en los cuatros costados de diametros de acuerdo con los
alimentadores y circuitos que se indican en planos, con dos capas de
pintura anticorrosiva y dos de esmalte color RAL 7035 (cddigo de color) de
espesor mayor a 90 micras.

Lievara puerta frontal abisagrada de una hoja del mismo material que la
caja de 3/32°de espesor minimo unido a la caja mediante tornillos de acero
galvanizado o similar con dos capas de pintura anticorrosiva y dos de
esmalte gris martillado, La cerradura sera manual para llave tipo dado o
similar.

Debera contar con mandil metalico (mismo material y color del tablero)
abisagrado para evitar contacto con partes activas.

En la parte posterior de la puerta debera |levar una porta tarjeta de circuitos
tamafio DIN A5, con cubierta plastica rigida

Los tableros llevardn un rétulo de acrilico entornillado que indicara el cédigo
del tablero, Llevaran cuatro agujeros simétricos en la parte posterior para
fijar el tablero en la pared.

« Barras:

Las barras seran para la corriente minima que se indica en los planos, de
cobre electrolitico de 99.9% de conductibilidad, de seccion rectangular
con resistencia mecanica - térmica capaz de soportar la corriente de
cortocircuito correspondiente al interruptor principal.

Los tableros llevaran una bornera principal de tierra para la conexion del
cable a tierra y borneras adicionales segln la cantidad de circuitos y sus
reservas de acuerdo a la seleccién de cable indicada en unifilares
debidamente espaciados.

 Base:
Los tableros de distribucién para adosar tendran base de montaje del tipo
prefabricado compuesto de plancha de fijacién, lamina aislante, barras
colectoras de las capacidades minimas correspondientes a la del
interruptor principal y capaces de soportar los efectos electredindmicos
de la corriente de choque.
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Las barras colectoras estardn aisladas de las fases de derivacidn por
separadores de baquelita,

# |Interruptores Principales:

Los interruptores serdn termo magnéticos auvtomaticos, del tipo de
dispesitive comin con caja moldeada de material aislante altamente
resistente al calor. Tensién de aislamiento de 600 VAC, con contactos de
aleacién de plata endurecida, con terminales de tomillo con contacto de
presian, operacidn manual en estade estable y desenganche automatico
térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito.

Seran de las siguientes caracieristicas para operar a nivel del mar:

Capacidad de Ruptura N

Ubicacién del Interruptor simétrica a 220VAC

Tablere General e Interruptores

Principales de Distribucién 25 KA (Min)

= |Interruptores Circuitos Derivados:

Los interruptores seran termoa magnéticos automaticos, del tipo Riel DIN
con capacidad de corto circuito 10KA a 220V,

Tension de aislamiento de 600 VAC, con contactos de aleacion de plata
endurecida, con terminales de tornillo con contacto de presion, operacion
manual en estado estable y desenganche automatico termico por
sobrecarga y eleciromagnético por cortocircuito.

Seran de las sigulentes caracteristicas para operar a nivel del mar:

Ubicacion del Capacidad de Ruptura simétrica
Interruptor a 220¥AC
 Circuitos derivados 10 KA (Min)

s Imterruptores Diferenciales:
Cumpliran coma minima con las exigencias de la norma |EC 61008,
Serdn del tipo a propia corriente, es decir, el disparo sdlo dependera de
la comianta de falla y no de la tension de alimentacién ni de una fuente de
anergia auxiliar,
Deberan estar protegidos contra los disparos intempestivos debides a
sobretensiones pasajeras (maniobra de aparatos en la red). Mivel de
inmunidad: 250 A cresta segln onda periddica 8/20 ms.
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a) Sensibilidad ldm: 30 mA. (SIC)

b} Corrientes nominales In: hasta 40 A

¢) Poder de cierre v de corle asignado Im: 500 A.

d) Corriente de cortocircuito lec= 10kA.

@) Deberan cumplir con la norma IEC 947-1-3.

f) El ndmero de ciclos Apertura - Cierre sera 20000 como minimo.
g) Tension asignada de emplea: 230-133 V CA(los de 2 polos).
h) Frecuencia de utilizacion normal: 80 Hz.

i) Tension asignada de aislamiento Ui; 500V CA

i} Debe visualizarse la falla diferencial mediante un indicadar mecanico
en la cara frontal del dispositive.

k) Tropicalizacion: Ejecucion 2 (humedad relativa 95% a 55%C)

[} Misma marca propuesta para los ITM.

« |Interruptores horarios:

Cumplirdn como minimo con las exigencias de la norma IEC 61008-1

Seran del tipo de facil programacion, con salida a relé para control de los
equipos a conectar o desconectar, de acuerdo con log programas
establecidos.

Se debera configurar per lo menocs 5 programas de encendido y 5
programas de apagado, por lo que deberd tener igual cantidad de
memorias de almacenamiento da ks programas.

El instrumento se podra instalar sobre riel DIN o scbre panel sagdn la
configuracién final del tablero que lo aloja y deberd estar provistos de
funciones que permitan el ajuste y la operacion de los programas.

Par lo menos debera tener las siguientes funciones:

Fijar dia de [a semana
Fijar la hara

Fijar los minutos
Ajuste de programas
Cambiar programa
Desactivar programa
g. Horano de verano

e Aa6ocw

Debera tener las siguientes caracteristicas técnicas:

1. Tensidn de operacién . 220 Vea
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de |a conmemoraciin de |as herocas batallas de Junin y Ayacucho’

< Tipo de montaje : Sobre riel DIN preferentemente
3. Tipo de salida : relé (contacto)
4. Grado de proteccion (1P 20

* Relés y accesorios de control:

Todos los relés de control y auxiliares, asi como luces, pulsadores
conmutadores , borneras, etc seran para operar a 220Vea o 110 Vea ,
segun la tension de control utilizad por el proveedor del sistema. Todos
estos elementos deberan estar debidamente normalizades y certificados
para uso en locales del tipo del proyecto desarrollado. Para los ambientes
con concentracién de humedad, ellos deberan ser herméticos y
resistentes a la corrosion.
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3.3. Accesorios para salidas eléctricas

Conductores y/o cables

« CONDUCTOR LSOH DE 4mm2 (LSOH-90)*
« CONDUCTOR LSOH DE 6mm2 (LSOH-80)"
¢« CONDUCTOR LSOH DE 10mm2 (N2XOH)
« CONDUCTOR LSOH DE 16mm2 (N2XOH)
*De acuerdo a diagrama unifilar
Nota: a partir de 10mm2 en adelante considerar cable N2XOH

Descripcion

Los conductores para circuito de distribucion y para alimentadores
seran de cobre tipo LSOH, con cables unipolares.

Para el circuito de iluminacion se utilizaran cables 4mm2 (minimo) y
en los circuitos de tomacorrientes se usaran en general conductores

wWany srannrsen neh ne
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del 4 mm2 de calibre, en la conexién de los alimentadores a los
tableros seran ejecutados con calibres de 4mm2, 6 mm2 y 10mm2
unipolares tipo LSOH cuyos calibres estan en los planos.

Materiales

« Conductores eléctricos.
* Soporteria general menor,
« Fijaciones

Ejecucion
Para la ejecucion de cumplira lo siguiente:

a) Antes de proceder al alambrado se limpiaran y secara los fubos
y se barnizara el tablero principal, para facilitar el paso de los
conductores, se empleara talco o polvo, estando prohibido el uso
de grasas y aceites.

b} Los conductores seran continuos de caja a caja no permitiéndose
empalmes entre el tablero de servicio y el aparato de utilizacion.

c) Todos los empalmes se ejecutaran en las cajas y seran eléctricas
y mecanicamente seguros, protegidos con cintas aislantes de
jebe, gutapercha o plastico,

A todos los alambres se les dejard extremos suficientes largos
para realizar las conexiones.

3.2.1. Suministro e instalacion de interruptores

. i r alum 0

Las placas seran de Nylon termopléstica o PVC coler Marfil o
seqgin lo indique el area usuaria para caja de un gang, provista
de elementos de fijacion mediante tornillo o a presion.

Seran fabricados de acuerdo con lo indicado en normas NTP y
IEC 869-1, interruptores seran de la mejor calidad, del tipo balacin
de operaci6n silenciosa, de contactos plateados, unipolares para
10 A 220 V, 60Hz, de régimen, con mecanismo encerrado en
cubierta de material estable y terminales de tomillo para conexién
lateral.

Cantidad de Interruptores:
Interruptor Simple: 18 unid
Interruptor Doble: 01 unid
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3.2.2. Suministro e instalacién de tomacorriente

& Pars tomacorrientes de uso general en pared y estabilizada

Las placas de los fomacorrentes deberdn ser de Nylon
termoplastico o PVC color segin propietario o Arquitecto de la
obra, para caja de un gang. provista de elementos de fijacian
mediante tornillo o a presion.

Para el caso del sisiema estabilizado la placa sera diferenciada
mediante coler distinto al sislema narmnal.

« Para tomacorrisnt usa general en pared hemetico

Seran de PVC o policarbonate de alta dureza, fransparentes y
estardn  provistas de  bisagras  autosellantes. Tendra
empaquetadura en todo su perimetra,

Seran de malerial aislante y resistente al uso severo. Seran del
tipa fljade par la RM 175-2008 MEM/OM per lo que contaran con:

a. Un dada 3 en linea de 10 Amp, 250V con alveolos para
espigas redondas para las fases y para la conexidn a tierra
(alveolo central). Separacion entre fases de 19 mm.

b. Un dade SCHUKO con 3 alveolos para espigas redondas
para las fases y contactos laterales para la conexidn a tierra,
de capacidad de 16 Amp. 250V, Separacidn entre fases de
18mm.

Para ambos casos deberan estar equipados con bormes
adecuados para conductores hasta 4 mm2 de calibre,
cormectamente aislados. Deberan ser cambiables con sus
elementos y tomnillos de sujecidn a la caja y placa.

El tomacomiente debera sellar consistentemente con la placa
e cumpliendo con la Norma Técnica Peruana.

Cantidad de tomacorrientes:

lomacormenta bipolar doble muro: 24 unid

tomacorriante bipolar doble mueble: 03 wnid

tomacorriente bipolar doble a prueba de agua: 04 unid
tomacorriente bipolar doble estabilizado en mueble: 05 unid

3.4. Suministro e instalacién de luminarias

a) Artefactos de iluminacién
En general todas las luminarias a utilizar en el local seran de tecnologia LED a base
de diodos de bajo consumo energético y de larga duracion na menaor de 20,000 horas
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3.3.1. Luminaria Tipo A (37 und)

Sera del tipo Panel LED cuadrado para empotrar en falso cielo raso, con
carcaza de aluminio y difusor de policarbonato plano. Todos los componentes
de color blanco y equipado con driver incorporado,

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

3.3.2.

a) Potencia (W) 1 36W

b) Flujo luminose (LUMENES) : 3,891 (minimo)

c) Temperatura de color (°K) . 6000 a 6500

d) Hermeticidad 1P 20

e) Dimensiones : 600x600mm
Luminaria Tipo B (12 und)

Sera del tipo Panel LED rectangular para empotrar en falso cielo raso,
con carcaza de aluminio y difusor de policarbonato plano. Todos los
compaonentes de color blanco y equipado con driver incorporado.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia (W) . 36W

= Flujo luminoso (LUMENES) : 3,893 (minimo)
- Temperatura de color (°K) . 6000 a 6500

- Hermeticidad :1P20

- Dimensiones : 300x1200mm

. Luminaria Tipo C (03 und)

Sera del tipo Poste tubular de 3" (80mm) @, galvanizado en caliente con
base cuadrada segun planos ,equipado con 4 luminarias Modelo LED
CREE de 12W de LIGHTECK. Incluye todos los componentes y
accesorios de conexidon y fijacién segin plano; con controlador
Incorporado.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia (W) c4x12W

- Flujo luminoso (LUMENES) - 4x990 Lum. (minimo)

- Temperatura de color (°K) - 3000

- Hermeticidad P54

- Dimensiones - 117x88x52mm (cada luminaria)

- Dimensiones poste
- Acabado soporte

: 3" (80mm) @ x 3mts de alto.
: Galvanizado en caliente
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3.3.4. Luminaria Tipo D (19 und)

Sera del tipo LED con cuerpo para adosar en muro de concreto,
fabricado de aluminio, color plateado mate con difusor de policarbonato
0 vidrio.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia (W) LW

- Flujo luminoso (LUMENES) : 833 (minimo)

- Temperatura de color (°K) : 3000

- Hermeticidad . 1P 54

- Dimensiones (referencial) : 176x212x118mm

3.3.5. Luminaria de Emergencia (02 und)

Serd del tipo LED con cuerpo para adosar en muro de concreto ©
empotrar en cielo raso (con accesorios), fabricado de aluminio,
operacion no pemmanente, con cuerpo y difusor de material
autoextinguible color blanco.

Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Potencia (W) 3w
- Flujo luminoso (LUMENES) : 200 (minimo)
Bateria . Ni-Cd
- Autonomia (minima) : 80 min
- Hermeticidad . |P 42 plinteriores - IP 65 p/exteriores

- Dimensiones (referencial) : 176x212x118mm

3.4. Sistema de puesta a tierra
Resistencia de dispersién menor o igual a 3 ohmin.

Electrodos:
*» Material : Cobre electrolitico al 89.99%
+ Norma de fabricacion *NTP 21.056/ NTP 342.046 / NTP 370.053
I NTP 370.056 / UL 467 / UNE 21-056
+ Diametro - %" (0.018m)
 Longitud : 3.00 mts
: ¢ Conductividad eléctrica :97.40 % IACS
§ * Dureza minima : 80 HRF
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Caja de Registro:

* Material : Concreto armado

« Dimensiones :040x040m

e Tapa : de concreto con empunadura de fierro de

VAR

* Resistencia minima 1175 a 210 Kg/lcm2

« Tipo de tapa : Removible por jalamiento.
Conector de cable a varilla:

e Material : Cobre

* Fijaciéon : Mediante pemo prisionero

« Para )

* Cable para conectar . 35mm2

Tratamiento:

- Material no contaminante

35 UPS

El UPS para utilizar sera del tipo electronico 100% a estado solido a base de
microprocesador y tendra las siguientes caracteristicas:

Tendra las siguientes caracteristicas principales:

- Potencia nominal : 6 KVA (4800W)
- Tensién de entrada : 220 Vca
- Fases : 3
- Rango de tensién > 208V - 231V
- Frecuencia ) 60HZ
- Factor de potencia 0.80
- Autonomia : 30min (min.) a plena carga
<l '\ - Distorsion arménicos de entrada - <5%
R - 2 - Tension de salida ' 220V
= J 108 - Regulacion : +-1%
e . - Forma de onda . Sinusoidal pura
- Factor de potencia : 1
- Distorsion de arménicos salida : <1%
- Tiempo de transferencia : Oms
- Tension de baterias : 240VDC
- Tiempo de recarga - al 80% en 8 hrs
- Display : LCD
- Alarmas - bateria baja, baja tension,
falla ventilador, etc
- Softrware : Compatible Windows 11

www ennaresn anh na
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- Puertos
- Medicién

- Factor de potencia

- Eficiencia

- Nivel de ruido

- Temperatura de operacion
- Indicadores de estado

- Gabinete

3.6. Transformador de aislamiento

Caracteristicas Técnicas:
- Potencia Real
- Ingreso AC
- Salida AC
- Fases
- Frecuencia
- Conectores
- Tipos de cargas a soportar
- Eficiencia
- Norma de fabricacién
- Tipo
- Refrgeracion
- Aislamiento térmico
- Factor de potencia
- Nivel de ruido
- Aislamiento

- Montaje
- Gabinete de proteccién
- (Gabinete metalico

galvanica entre bobina primaria y secundaria

de |a conmemoracion da kas hercicas batalas de Junm; A,a:ucnol‘

RS 232 /USB! Bypass
manual

voltimetro analégico o
digital

08

Mayora al 98%

55dB a 1,5 m de distancia
0° - 40°

LEDs

Metalico, color negro

6400W (8kVA)

220V

220V

3

60 Hz

Bornera

Inductiva o Capacitiva

> 98%

IEC-76 ITINTEC 370 - 002
Seco

ANAN

Tipo H (155°C)

0.8

55dB a 1,5 m de distancia
Factor K13, pantalla

Uso interior
P23
Fabricado en plancha LAF

- Acabados: El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo
fosfatado. El pintado es de base epdxido anticorrosivo y el acabado sera
epoxido crema. El proceso de pintado es electrostatico.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEMN2 ADQUI SI CI ON DE BI ENES PARA LA I MPLEMENTA
DEL NUEVO LOCAL PARA EL SERVICIO MEDICO DEL CONGRESO DE LA
REPUBLI CAO

I R CORTITRETIAA LR O s 1R il WA U Rl Ay

ESPECIFICACIONES TECHNICAS - BIENES
ADQUISICION DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIGON DE AMBIENTES DEL
NUEVO LOCAL PARA EL SERVICIO MEDICO DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA
SIGA N 2024001444

1. DEPEMDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Area de Ingenieria & Infraestructura del Congreso de la Replblica,

2. OBJETO DEL BIEN
Adruisicion de Bienes

3. FINALIDAD PUBLICA
Cumplir con el acendicionamiento de la infraestruciura del Servicio Médico que
parmita la oparatividad v el correcto empleo de las instalaciones para brindar el
servicio médico a los visitantes, funcionarios y servidores del Congreso de la
Repdblica segin lo requeride per la entidad y aprobado por la Direccion General
de Administracian.

4. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
N"l QEl| AEI AD ACTIVIDAD OBJETIVO
OPERATIVA ESTR.IP;TEGIGG

1| 4 | 04.04 | 202404045150102 (Surninistio & Instalaci:’nni OEl 4: Gestion
de eguipos ¥ mobiliarie | administrativa t tecnica
para los edificios eficaz en el Congreso

institucionales de la Republica
5. REQUERIMIENTO
iTEM DESCRIPCION DE ITEM Cant. UNIDAD DE
MEDIDA

ADQUISICION E INSTALACION DE

1 PUERTAS DE MADERA 8 UND
ADGQUISICION E INSTALACICN DE
2 PUERTAS DE VIDRIO I UMD
| ADQUISICION E INSTALACION DE
| 3 | VENTANAS DE VIDRIO 13 UMD
oL ADQUISICION E INSTALACION DE
%3 | 4 | ELEVADOR AUXILIAR PARA 1 UND
PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ADQUISICION E INTALACION DE
5 DOS ELECTROBOMBAS 2 UND
SUMERGIELES

wan. congresa. pobpe
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6. CARACTERISTICAS TECNICAS
El alcance de la adquisicion e instalacion de los bienes en el Anexo 01 y Anexo
02 adjuntos al presente Término de Referencia.

* Anexo 01: Resumen partidas y metrados
* Anexo 02: Descripcién de partidas

7. VISITA GUIADA

A fin que los proveedores que participan en la indagacion de mercado como asi
también los postores que participan en el procedimiento de seleccion, tengan
una exacta apreciacion de sus dificultades y costos, podra solicitar una visita
técnica por cada item para comprobar las condiciones de la zena de trabajar,
complejidad del area o para absolver consultas referentes al objeto de la
convocaleria, por lo cual el proveedor, debera acogerse a las “disposiciones y
procedimientos para el ingreso de visitante autorizados a las instalaciones del
Congreso de la Republica”. Las visitas guiadas seran previamente coordinadas
con el Departamento de Abastecimiento y el Area de Ingenieria e Infraestructura
del Congreso de la Replblica en forma previa a la presentacion de la oferta

8. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA.

a) Debera estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores.

b) La actividad principal del proveedor debe ser del rubro solicitado en la
experiencia del postor en el item 25 del presente EETT, con situacién
de ACTIVO y HABIDO (SUNAT).

¢) El personal debera estar debidamente uniformado y contaran con
todos sus equipos de proteccion personal (EPP), tomando en cuenta
las exigencias de la Norma G-050 “"Seguridad Durante la
Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones, durante la
ejecucion del servicio.

d) El Postor no debera estar impedido, temporal o permanentemente,
para contratar con el estado peruano. Tampoco debera tener sancion
vigente aplicada por la OSCE. El postor no debera encontrarse
impedido para contratar con el estado inmerso en las consideraciones
sefaladas en el articulo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones y
el articulo 248° de su Reglamento.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Para la ejecucién de las actividades que se detallan, el proveedor debe
incluir al personal técnico calificado, materiales, herramientas y equipos
menores, propios de la especialidad correspondiente; equipos de
proteccion del personal que corresponda para realizar las actividades del
presente,

b) Durante la instalacibn de los bienes el proveedor coordinara con el
responsable encargado del Area de Ingenieria e Infraestructura.

c) Después de recepcionada la orden de compra el proveedor debera remitir
mediante correo electronico a czevallosp@congreso.gob.pe,

wWww conaraso ach. oe
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veastillod@congreso.gobpe y csuarezp@congreso.gobpe el seguro
SCTR del personal que realizara el la Iinstalacién del bien,, copia de DNI
por ambos lados del mencionado personal (esta documentacién es
obligatorio para Iniclar la instalacidn del bien),

d) Asi mismo se debera enviar a los correos antes mencionados y dos (2)
juegos en original de forma presencial en el Area de Ingenieria e
Infraestructura., plan de trabajo que incluya el cronograma de trabajo de
la instalacion del bien a realizar. (esta documentacion es obligatorio para
iniciar la instalacion del bien), el plazo méximo para la presentacion sera
de un dia (1) dia calendario, contados a partir del dia siguiente de la
suscripeidn de contrato o recepcion de |a orden de compra.

10.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD

a) La ENTIDAD a través de la Direccion General de Administracion del
Congreso de la Repiblica, brindard las facilidades que correspondan
para el ingreso del personal que el proveedor informe para la ejecucion
de la instalacién del bien, asi como brindarad a lravés de sus dreas
competentes otras relativas a las faciidades justificadas que requiera el
proveedor para dicho fin.

b) Efectuar el pago paclado segln contrato, luego que el proveedor
entregue a la ENTIDAD, la documentacion requerida y cuente con la
Conformidad cormrespondiente por el Area de Ingenieria e
Infraestructura,

11.0TRAS CONSIDERACIONES

a) El contratista debera cumplir con las disposiciones contempladas en la
Ley N* 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) El Contratista mantendra vigente la pdliza de Seguro Complementaric de
Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal técnico y profesional que
intervenga en la instalacion de los bienes.

¢) Tede dafio o perjuicio a los bienes de los locales del Congreso de la
Replblica donde se ejecutara |a instalacion de los bienes serd de entera
responsabilidad del contratista, debiendo subsanar en forma inmediata
los dafos ocasionados o el respectivo reemplazo de los bienes.

d) El Contratista que ejecute la instalacion de los bienes debe garantizar el
orden y limpieza permanente del lugar de trabajo y la eliminacion del
material excedente.

e) Los documentos adjuntos no son limitantes para poder realizar mejoras
ylo contener modificaciones menores, que no atribuyan ampliaciones
presupuestales y/o adicionales, éstas deberan ser coordinados con la
entidad.

) Sin perjuicios a las fechas sefialadas, la entidad podra realizar
observaciones al proveedor, el cual debera absolver a la brevedad
posible.

g) El Contratista es el unico responsable del transporte de materiales,
equipos y herramientas

h) En caso de la empresa contratista, presentara profesionales en ingenieria
o arquitectura, estos deberan ser colegiados y estar habilitados de
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acuerdo con lo indicado en la ley N*28858 Y su reglamento, dicha
documentacion sera presentado al inicio del servicio.

i) Todo el Personal del contratista, (administrativo, técnico y/o profesional),
que cumpia con la instalacién de los bienes, debe contar con los Equipos
de Proteccion Personal (EPP), durante la instalacion de los bienes

1) ElContratista debera tener las precauciones del caso a fin de notificar las
labores del personal.

k) El informe del Contratista durante su permanencia estara sujeto a las
normas inlernas de Seguridad del Congreso de la Replblica.

) Sedebera revisar el expediente técnico aprobado con Resolucion N® 112-
2023-DGA-CR donde se aprueba el Expediente técnico del “Local del
Centro Médico del Congreso de la Republica” y la Resolucion N135-
2023-DGA-CR. (Se adjuntan planos en Anexo 3),

12. ENTREGABLE DEL CONTRATISTA

La presentacion del entregable sera a través de la mesa de partes virtual de la
Entidad y dos (2) juegos en original de forma presencial en el Area de Ingenieria e
Infraestructura.

Entregable:

Durante el proceso de frabajo y la instalacion del bien el proveedor, recopilara
informacién diaria, referida al registro fotegrafico y/o filmaciones de los trabajos
realizados para ser presentado como informe final a través de mesa de partes virtual
del Congreso de la Republica en un maximo de cinco (05) dias calendario
posteriores a la culminacién de los trabajos para su respectiva conformidad, dicho
informe contendrd la descripcidn de cada actividad realizada, la carta de garantia
el servicio, fichas técnicas y certificados de calidad de los productos ulilizados.

PLAZO DE ADQUISICION, ENTREGA E INSTALACION DEL BIEN

El plazo maximo de ejecucion sera cuarenta y cinco (45) dias calendarios, contados
a partir del dia siguiente de recepcicnada la Orden de Servicio o de la firma del
contrato,

14.LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION
La entrega e instalacién de los bienes se llevara a cabo en Palacio Legislativo (parte
posterior) plaza José Faustino Sanchez Carrién - cercado de lima.

15.MUESTRAS

El proveedor deberd presentar al drea usuaria en coordinacidon con el Area de
Ingenieria ¢ Infraestructura, las muestras de los accesorios a utilizar como también
las muestras para determinar ¢l color del acabado final de los bienes.

16.FORMA DE PAGO
Pago Gnico, el pago se efectuard en una sola armada, a favor del contratista
posterior a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, de acuerdo con el Art. 171 del Reglamento de
la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decrete Supremo
N®344-2018-EF y sus modificaciones y luego de la recapcion formal y completa de
la documeantacion siguiente:
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a) Factura original y eopias correspondientes de acuerdo a la ley, indicando
nimero de contrato u orden de compra.

b) Informe técnico, en un maximo de cinco (5) dias posteriores a la
culminacion de los trabajos a través de mesa de partes virtual del Congreso
de la Republica, segun lo indicado en el item 12.

17.ADELANTOS
La contratista previa a la suscripcion del contrato, podra solicitar
formalmente la entrega del adelanto directo de hasta el treinta por ciento
(30%) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante Carta Fianza, acompanada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

18.SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada.

19.SUB CONTRATACION
El contratista no podra ceder su posicion contractual, ni realizar cualquier acto que
implique |a transferencia total o parcial de la prestacién a su cargo.

20. GARANTIA DEL BIEN

Los servicios ofertados deberan contar con una garantia de doce (12) meses, después

de la firma de la Conformidad

a) El Contratista debera presentar la Carta de Garantia de los bienes adquiridos,
por un plazo minimo de doce (12) meses, y serd el responsable de la calidad de

' los materiales suministrados.

// b) Debera adjuntar las fichas técnicas de los materiales utilizados.

c) La garantia solicitada debera tener caracter de carta de compromiso.

d) De presentarse fallas por defectos dentro del plazo de garantia, el
Congreso de la Republica podra exigir la inmediata subsanacion de las
fallas que existiera, sin considerar retribucion alguna por este concepto.

21. CONFORMIDAD DEL BIEN

La conformidad de la prestacion estara a cargo del Area de Ingenieria e Infraestructura,
previa presentacion del informe técnico por el contratista, cuya revision estara a cargo
del técnico ylo profesional del Area de Ingenieria e Infraestructura, en el plazo
establecido en el articulo 168° del reglamento de la ley de contrataciones y
adquisiciones del estado; previa verificacién, y presentacion de los entregables
solicitados en el item 12 del presente termino de referencia para posteriormente ser
revisado y visado por el departamento de servicios generales.

Dicha conformidad no invalida el reclamo posterior por parte del congreso de la
repiblica por incumplimiento de los términos de referencia. Dicha conformidad se
emitira en un plazo de siete (07) dias calendarios.
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22, ANTICORRUPCION:

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 138° del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

23. PENALIDAD POR MORA EN LA ADQUISICION E INSTALACION DEL BIEN

a.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de fas prestaciones
objeto del contrato, Ia Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de acuerdo al Art. 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado La penalidad se aplica automaticamente y se calcula

PENALIDAD POR MORA

de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

o la conmemaracion de 135 herokeas batalas de Junin y Ayacucho’

F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.

Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F =0.25

b. OTRAS PENALIDADES
"SUPUESTOS DE FORMA DE
o

N-* | APLICACION DE PENALIDAD | CALCuLo | PROCEDIMIENTO
Cuando el personal técnico y/o
profesional no cuente con los
Equipos de Proteccion Personal

1| (EPP), durante la instalacion del | 20% £ 1
bien
Se aplicara por persona y por
cada dia.
No contar con el seguro vigente
complementaric de trabajo de

2 | riesgo (SCTR) durante el plazo 10%&:?. ok
de preslacién. Se aplicard por
cada dia de retraso. . | Previo ink del
No presentar el cronograma de | 10% de una A’:;'g:. °m:‘eie o

5 | trabajo en el plazo estabiecido. uIT o w"g‘; o
Se aplicard por cada dia de SR o
retraso
No cumplir con el tiempo| 10% de una ‘

4 |establecido segin cronograma uIT
presentado.
Por no presentar el enfregable de
acuerdo a lo estipulado en el

5 |ITEM 12 5"’3:’7“""’

Se aplicara por cada dia de
retraso.
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(*) El Departamento de Abastecimiento a través del Grupo Funcional de
Compras, comunicara al Contratista, mediante carta, la penalidad
determinada e informada por el Area de Ingenizria e Infraestructura, a fin
que el contratista pueda presentar sus descargos en el plazo maximo de lres
(3) dias calendario, contabilizados desde el dia siguiente de recibida la carta.
En caso que el Contratista no presente su descargo dentro del plazo
establecido, se procedera a aplicar la penalidad respectiva. Asimismo, en
caso el Contratista no logre desvirtuar el incumplimiento imputado, se
procedera a aplicar la penalidad respectiva

24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcidbn conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo al Art N* 173 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
E! plazo méaximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos a los bienes suministrados sera de un (1) afio contado a partir
de la conformidad otorgada.

25.CONFIDENCIALIDAD

a) El proveedor se compromete a maniener confidencialidad y reserva absoluta de
la informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacién, quedando prohibido de revelar a terceros la informacidn que le sea
proporcionada.

b) Estainformacién comprende la informacion que se entrega, como también
la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion
producida una vez que se haya concluido la adquisicion e instalacién del
bien, dicha informacion puede consistir en planos, dibujos, fotografias,
informes, calculos, documentos y otros proporcionados

26. REQUISITOS DE CALIFICACION

[ CAUIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Profesional respc ble de la supervision (01)
Un (01) Ingeniero civil/Arquitecto,

Profesional especialista en prevencion de riesgos y salud en el
trabajo (01) ‘
Un (01) Ingeniere Civil o ingeniero industrial o Ingeniero Ambiental.

| Acreditacién:
El grado o titulo profesional requerido, sera verificado por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link-
https:/lenlinea.sunedu.gob.pel/ o en el Registro Nacional de Certificados,

wWaw.congreso.gob pe
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Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link : hitp/www.titulosinatitutos.pe/, scgln corresponda.

En caso del titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida,

B4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Profesional responsable de la supervision

Con experiancia minima de dos (02) aftos como Residente ylo supervisor
ylo inspector de edificaciones de viviendas y/o condominios ylo
residenciales, instituciones educativas, oficinas y/o eddicaciones en
general.

Profesional especialista en prevencién de riesgos y salud en el
trabajo (01)

Con experiencia minima de dos (02) afios como Prevencioncita de
riesgos y salud en el trabsjo ylo especialista en seguridad ylo
especialista en SSOMA y/o especialista en seguridad y medio ambéente
ylo supervisor de seguridad y/o especialista en salud y seguridad de
edificaciones de viviendas y/o condominios y/o residenciales y/o
instituciones educativas, oficinas ylo edificaciones en general. yl/o
seguridad y riesgo ocupacional,

| Acredtackn:

La experiencia del personal clave se aciedilard con cusiquiera de los siguentes |
documentos: (i) copia simple de contratos y sy vespeclwa conformidad o (i) constancias
o (i) cerificados o (i) iquier otra o que, de manera fehackanta
demuastre 1a experienca del personal propuesio.

Impectante
+ Loa docementos ous acreditan  cxperiencis t0en MGl 105 nomBras y spaiidsa del persosal cla
of cavpo desempadadio, o plazo o fa Arastacidn [ndcands of dla, mes y 8o de Micio y culminaciin
pembre defa Entidad v ong: Que emite of 12 fecha de emisida y nooires y apeiig
de Quon swscrido ol documanio
. En caso fox do para o plazo de ls experionch) 20Qwr|
pwdmmwwmmlumnmawwdwm

. Se dfe i@ Que o fenge una s mayor & 25) 24
m.umaummum

. A calficar fa experiancis deol pevsonal ummwummmvm
mmmnmnuumommcmmmeunmmu o

Dases, se dobard validar & expenenciy 51 s actividedes Que reallzd ef persenal covmespanden cor
funciGn propie def SO0 0 PLISTO FOQUErIdo o) s Dases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a doscientos mil
soles (S/ 200,000.00), por la contratacion de adquisicion de bienes,
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. durante ocho
| (08) aftos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se

PLIEGO INTEGRADO

TES¢

EL



CONGRESO DE LA REPUBLICA \
Acuerdo de Mesa N°-20232024/MESA/GR

I TEM 1 LA CONTRATACI ON DE LA @Al MPLEMENTACI ON DE AMBI EN
DEL CONGRESO DE LA REPUBLI CAOd.

I TEM ADQUISACION DE BIENES Y EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DEL NUEVO LOCAL PA
EL SERVICI O MEDI CO DEL CONGRESO DE LA REPUBLI CAO.

0% 12 COPMEMONSGION 0% 125 NETCILES DAIIES 08 JUNIT y AFOCUCT
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento y/o
acondicionamiento y/o reparacién y/o adecuacion de infraestructura en
edificaciones de viviendas y/lo condominios ylo residenciales,
instituciones educativas, oficinas y/o edificaciones en general.

En el caso de postores que declaren en el Anexo correspondiente debera
tener la condicidn de micro y pequefia empresa, se acredita una
experiencia que no debe superar el 25% del valor estimado por la
contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios,
tedos los integrantes deben contar con la condicién de micro y pequefia
empresa.

Acreditacion:

La experiencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia |
| simple de () contratos u ordenes de servicios, y su respectiva |
| conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago |
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, ]
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago’, cormespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratacion; de lo confrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
consilerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras confrataciones
Indicadas en el Anexo correspondiente referico a la Experiencia del
Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se
considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los ocho (8) afos anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcie del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten conlratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en
Consorcio en tas Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
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el porcentaje de las cbligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se

| presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

| Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como

| consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar

| adicionalmente el Anexo correspondiente

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago
el monto facturado se encuentre expresado en meneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo correspondiente referidc a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Cabe pracisar que, O acuaido con 1 Resolucian N- 0065.2018-TCE-ST del Trbunal de Contrataciones del
Estado

*... &f salo selo de cancolado on of compmbaniy, cuandd he H%0 CoRCAT0 par of proplo posior, no pusde ser

COMe e Que e O & Guo 30 @ cancelado
Admitir ello equivaldrin a consilersr como wilkdn &2 504 ceckiracsdn def pastor & o que & compy
de pago ha 5180 cancelado”

(.

“Siupsitn dforante 3e suscda anle of sofo colocado por o chevife d poafar [See WWzando ol enmano
‘Cancmadn” o Pageda] supeailo en ol cual sl 5o confana con ks declarscidn dv w Mveero Que brinds cerfeza,
onfo ks cunl dedsers reconoosrse

13 validez dw Js svpaviencis”
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ANEXO N°1
PROYECTO )
NUEVO LOCAL PARA EL SERVICIO MEDICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PROPIETARIO :  CONGRESO DE LA REPUBLICA
(OFICINA SERVICIO MEDICO
EDIFICIO 1 PALACIO LEGISLATIVO
| FECHA :  01/02/2024
ITEM DESCRIPCION UND | METRADO
1| TRABAJOS PREUMINARES ]
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES GLB
LIMPIEZA DEL TERRENO, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES ¥ 68
1.2 | REMOCIONES
‘ 1.3| MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB
1.4| TRAZO NIVEL Y REPLANTEQS - GLB
1.5| PROTECCION DEL AREA Y EQUPOS EXISTENTES GLB
2| PUERTA DE MADERA UND 8.00
ST 3| PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO UND 7.00
A ‘3% 4| VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO UND 14.00
“EUARE A 5 | ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS UND 1.00
‘, ! & | ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES | UND 2.00
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ANEXO N°2
1. TRABAJOS PRELIMINARES

a. Actividades Preliminares
Entregar el CRONOGRAMA DE TRABAJO (impresc y firmado), indicando las
aclividades a realizar y los plazos de ejecucion al Area de Ingenieria e
Infraestructura.
Coordinar con el encargado del Area de Ingenieria e Infraestructura, y los técnicos
de la Entidad seg(n corresponda, asi como con el Adminisirador y personal de
Seguridad del Palacio Legislativo.

b. Limpieza del terreno, eliminacion de obstrucciones y remociones
Esta partida comprende los trabajos de limpieza y preparacion del area a intervenir,
retirando toda obstruccion que hubiera
Se debera extraer y eliminaran los desperdicios y elementos sueltos existentes en
el area de la ejecucion del servicio ce acondicionamiento.

c. Movilizacién de Equipos y Herramientas (Glb)
Esta partida consiste y efectia su costo por el fransporte de equipos, herramientas
y materiales desde los depésitos del contratista hasta el Palacio Legislativo donde
se ejecutaran los trabajos y viceversa.

El transporte de los materiales debe sujetarse a las medidas de seguridad segun
las normas vigentes y debe estar bajo responsabilidad de personas competentes y
autorizadas. Los medios empleados para el transporte de materiales deben ser
adecuados a la naturaleza, tamaiio, peso, frecuencia de manejo del material, nita
de acceso a obra y distancia de traslado para evitar perjuicios de cualquier indole

Cualquier dafic producido por los vehiculos de obra en las vias por donde transiten
debera ser corregido por el proveedor a su coslo.

El monto de esta partida incluye los equipos, material, herramientas necesarias, el
personal convenientemente equipado y todo lo necesario para su ejecucian total y
segura.

d, Trazo nivel y replanteos (Glb)
Esta partida consiste en el trazo y replanteo. Para determinar la compatibdidad del
plano con el drea destinada a los ambientes a acondicionar.
El costo de esta partida incluye los equipos, herramientas y materiales
necesarios para su ejecucion.

e. Proteccion del area y equipos existente
En esta partida se debe considerar cubrir toda el drea de trabajo y equipos
existentes a fin de evitar, el deterioro de los mismos, la cublerta que debe
permanecer durante todos los trabajos a realizar.

WAW.CONQreso,gob pe
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2. ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA (8 UNIDADES)
Esta partida consiste en realizar la adquisicién e instalacion de ocho (8)
puertas de madera contraplacada con estructura de madera natural, planchas
de MDF con acabado al ducco color blanco y disefio con ranuras, de una hoja
batiente, se incluira frenos hidraulicos, jaladores, bisagras, topes de puertas y
ofros elementos para su correcto funcionamiento.

* La madera sera del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras reclas u
oblicuas con dureza de suave a media

« No tendra defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos
grandes, elc.

« Podra tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm, de
didmetro. Debe tener buen comportamiento el secado (Relacién Contraccion
tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

* No se admitira mas de un nudo de 30 mm, de didmetro (0 su equivalente en
area) por cada medio metro de longitud del elemento, o un nimero mayor de
nudos cuya area total sea mayor que un nudo de 30 mm, de diametro.

« No se admitir cavidades de resinas mayores de 3 mm, de ancho por 200
mm, de largo en P.O y otras coniferas,

e La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y
aceptar facilmente tratamientos con sustancias quimicas a fin de aumentar
su duracion.

« Los elementos podran tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea
mayor que el ancho de la pieza, exceptuandose las hendiduras propias del
secado con las limitaciones antes anotadas.

« Superficie sin imperfecciones de cepillado, rajaduras, resinas, ni nudos flojos.
El contenido de humedad de la madera no debera ser mayor de la humedad
de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 12% al
momento de su colocacion.

« La cola sera del tipo repelente a |a polita y de mas insectos destructores de
la madera.

« Las Grapas serdn de lédmina de acero para ser disparadas con pistola
especial y los tornillos con cabeza en huecos cilindrices de igual didmetro.

= Las piezas seran acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presion,
debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rigido y con el
menor numero de clavos, los cuales serén suprimidos en la mayoria de los
€asos.

* En la confeccion de elementos estructurales se tendra en cuenta que
siempre la direccion de fibra sera igual a la del esfuerzo axial.

« Una vez colocada la carpinteria de madera, se le protegera de golpes y de
la suciedad.

« Incluye la instalacién de brazo hidréulico aluminio para cada puerta, acabado
natural, para ancho de puertas de 0.60 a 1.20m, peso de puerta maximo de
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45 a 60kg, angulo de apertura 180°, ajuste de velocidad de cierre 180° - 20°,

distancia 162mm - 1Smm

* Para las cuatro puertas interiores:

- Se usaran cerraduras del tipo cilindricas, de manija tipo palanca no se
aceptaran cerraduras con perillas, se accionard, por dentro con manija y
seguro, y desde el exterior con manija y llave. Acabada en acero
inoxidable satinado.

- Se adecuara a la norma ANSI A156.2. Se seleccionara una marca
que ofrezca garantia de fabrica y certificacion de |la adecuacion a
la norma antedicha. Se especifican estas chapas para los
ambientes en general en los interiores. Antes de su instalacion se
debera presentarlos respectivos certificados de calidad y garantia
para la aprobacion de la supervision, de igual modo en el resto de
todas las cerrajerias.

« Para las cuatro puertas de servicios higiénicos:

- Se usaran cerraduras del tipo cilindricas de acero con manija tipo
palanca, se accionara por dentro con manija y seguro, desde el
exterior con ranura de emergencia. Acabado en color bronce o
negro satinado.

- Se adecuara a la norma ANSI A156.2. Se seleccionara una marca
que ofrezca garantia de fabrica y certificacion de la adecuacion a
la norma antedicha.

- Se instalardn segin indicacién en planos de detalles. Antes de su
instalacién se debera presentarios respectivos certificados de
calidad y garantia para la aprobacién de la supervisién, de igual
modo en el resto de todas las cerrajerias.

« Incluye las bisagras de acero tipo capuchinas de acero inoxidable con
pasador removible (4 por puerta) y fijadas con tomillos para madera
de cabeza plana. Las puertas que abren hacia el exterior llevaran
pasador no removible, antes de su instalacion se debera presentarlos
respectivos certificados de calidad y garantia para la aprobacion de la
supervision, de igual modo en el resto de todas las cerrajerias.

» Se debera instalar Tope de Puerta: Modelo tope rigido niquelado con

tapa negra.

PO | ANCHO | ALTO CARACTERISTICAS CANTIDAD

PUERTA UNA HOUA BATIENTE, CONTRAPLACADA CON
ESTRUCTURA DI MADERA NATURAL TIFO PINO O
i ppes 230 | SMILAR PLANCHAS OF MOF CON CON ACASADO M
DUCCO COLCR BLANCO ¥ OGERO CON RANUTAS
HORIZONTALES. MARCO Of CAION DF MADERA
NATURAL PERSIANA DE MADERA E= 3/2° EN PARTE
INFERIOR CON ACASADO AL DUCCO COLOR BLANCO
PUEHTA UNA HDIA BATIENTE, COMTRAFLACADA CON
ESTRUCTURA DE MADERA NATURAL TIPO PINO O
#2 045 210 | SIMILAR, PLANCHAS DE MDF CON CON ACASADO AL a
DULED COLOR BLANCO ¥ DISERD CON RANURAS
> : HORIZONTALES. MARCO LE CAXON DE MADERA
s ) | NATURAL

PLIEGO INTEGRADO

TES¢

EL



CONGRESO DE LA REPUBLICA

Acuerdo de Mesa N°-20232024/MESA/GR

I TEM 1
DEL

I TEM ADQUISACION DE BIENES Y EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DEL NUEVO LOCAL PA
EL SERVICI O MEDI CO DEL

LA CONTRATACI ON DE
CONGRESO DE

LA #dl

LA REPUBLI CAO.

CONGRESO DE

MPLEMENTACI ON DE AMBI EN

LA REPUBLI

~

CAOd.

* LAY AR I

REMUBLICA

L0 U 18 IS0 O UP I ROSIES pid 1066 § CuNRAes
“Afio del Bicenlenario, de la consalidacita de rueslia Independenca, y
de I3 conmemaoracitn de |as hersicas batalas de Janin y Ayacuchs”

3

050

210

PUERTA UNA HOIA JATINTE, CONTRAPLACA DA CON
ESTALCTURA D€ MADERA NATURAL TIPO PINO O

SIMILAR, PLANCHAS DE MO CON CON ACABADO AL 2
DUCCO COLOR BLANCD ¥ DISERD CON RANURAS

HORZONTALES. MARCO CE CAXON DE MADERA

NATURAL

™

210

PUERTA UNA HOIA BATIENTE, CONTRAPLACADA CON
ESTRUCTURA DE MADERA NATURAL TIPD PIND O

SIMILAR, PLANCHMAS DE MDS CON CON ACABADD AL

DUCCO COLOR BLANCO ¥ DISERO CON RANURAS 2

HORRONTALES. MARCO DE CAXON DE MADERA
NATURAL

P-01

—k
>~ \ R; ATy 2t
1 MADERA WAILRN
CARPIIDR CONTRRRLAZADA L | ;" | mumRs 0z v
FARA HOM DC PUERIA L I wan| A oouomacen o
LT CIUAA MREMA NTLRA. | “l 3 PR IR
| r .‘
CLARADNA 00 Muas -1
TFO Falaia | . e
| -
I 11
8 ol
= 05— =~ T | [ B
Emaaled i E
LT | = Y | R
07 WA 2A [ ¥ B

FRATOON
CRRTERA CONWPLADEA |-
P o0 OE FUBT pos.

P01
50 1135
O BVENTE
COATRAPLICADA
A
S ANLCO
A I8 M DSl 4 ]
B S —l — ~
DCED [T RAND - NI

I - 5 WDERS MM

BRI 0 0t
R -coocom

SEIMCIUG WA R 4 R s
L4
CIRMACURA OF WaRA v
PO PAASTA : )
> ] "
o
& B |«
| s
VN PSS | S
o 1/
PUERTA, BT
CINRAPAA,

WWw_conaraen anh na

PLIEGO INTEGRADO

TES¢




CONGRESO D& REPUBLICA
Acuerdo de MeN&a112-203-2024/MESBRi

I TEM 1
DEL CONGRESO DE

LA CONTRATACI ON DE LA
LA REPUBLI CADO

~

il MPLEMENT ASERVONO NIEDIC@A MBI EN

ITEM 2 LAADQUISICIODE BIENES Y EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DEL NUEVO LOCAL PARA

SERVI CI O MEDI CO DEL

CONGRESO DE

LA REPUBLI CADO

2 13 ConmEMOracon 02 135 heroicas talalas 0o unin y Ayacicho’

o
w

s D6 WP DSEGO
PANJINDO ACARIOO A
DUC00 QOLOR SUMCD

PROVES GO
¥ CARPIITRR DONTRAPLACADA

L
HORMALD

WD Ot
WL WU

PR TN Ry T

1, ~ COLOCACON X

£l

PUERIA DANDVT
CONTRNLACAZA

FAAN 1o LE PUERTA -
[STRL0T, 00 w00 AL . 4 PN Mo
4
CERRADNES OF el [pr—
190 PARANCA q.0 e
v [N 4 «
-
| |
|
=5 [ ]
-‘ L . 4
I
{ =
I W L
P
£5C 115
PLERTA BATENTT
COATTIWLACA
\ £ W
\ g PO O
- HOA SN NOF BEE0 4
"/ SANURADD AAB0) K (TS -
7 UCIO COLOR BLARCD ~ WHIO IL
> | I = wies v
PRIVECOON | | i
\ CAFPINTERA. CONRPLAGAN _ [ | SUAGRAS (€ &4
PAPA MOUA 5E PUERTA & | |~ touotaen of
1 LSTUCTURA N, NATURS. | 4 POR MO
ri | P
My CERUORA DF i _ | —_—
| LT | (. | e
— (= 4 =
1
——d == g | <ol 8
777777 I ==l B
L0 | | T "
[ |
{l: K>
P04

PLIEGO INTEGRADO

TES¢

EL




CONGRESO DE LA REPUBLICA \
Acuerdo de Mesa N°-20232024/MESA/GR

I TEM 1 LA CONTRATACI ON DE LA Al MPLEMENTACI ON DE AMBI EN
DEL CONGRESO DE LA REPUBLI CAOo.

I TEM ADQUISACION DE BIENES Y EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DEL NUEVO LOCAL PA
EL SERVICI O MEDICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLI CAO0.

PLIEGO INTEGRADO

TES¢




